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- Tablica elektryczna 0,4kV

—  Tablica odbioréw pozarowych 0,4kV

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, 230V, 16A, p/t

—  OGniazdo wtyczkowe pojedyncze, 230V, 16A, IP44, p/t

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (porzqdkowe), 230V, 16A, p/t

—  Gniazdo zasilajgce szafg Rack, L+N+PE, 230V, 16A

—  Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe, 400V, 16A, IP44

—  Punkt dostgpu montowany na $cianie p/t
2x230V; 2xRy45

- Punkt dostgpu dla ekranu TV montowany na Scianie,
2x230V; 2xRJ45, 1xUSB 2,0;1xHDMI; 1xVGA; (pofgczenie z puszkg
podfogowg w danym pomieszczeniu). Wys. montazu wq detalu arch.

—  Punkt dostgpu montowany na Scianie p/t
1x230V; 1xRJ45

—  Punkt dostgpu w kasecie podfogowej, ELECTRAPLAN
2x230V;  2xRy45

—  Punkt dostgpu w kasecie podfogowej, ELECTRAPLAN
4x230V;  4xRU45

—  Punkt dostgpu w kasecie podfogowej, ELECTRAPLAN
4x230V;  4xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA

—  Kortyko kablowe elektryczne 04,kV

- Kortyko kablowe teletechniczne

- Szafa rack 600x600mm z UPSem

- Przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu

—  Sterownik centralny grupy rolet

- Wypust kablowy
Gt0 — Przewdd glosnikowy 2x2,5mm2, nalezy doprowadzi¢

do kazdego glosnika z zaplecza sali
KUM — zasilanie fancoili, YDY3x2,5, 230V

R/Px —  zasilanie rolety, YDY4x1, 230V, przewdd prowadzi¢ od
sterownikéw centralnych grup rolet Px

RZUT -  zasilanie rzutnika 230V, plus HDMI, VGA doprowadzone z
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