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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

— zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,
— projekt branzy architektonicznej,
— obowigzujgce normy i przepisy,

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zamienny
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla budowy budynku biurowo-szkoleniowego w
miejscowosci Parzniew przy ul. Przysziosci dz.91/27. Opracowanie obejmuje w
szczegoblnosci:

— tablice 0,4kV budynku,

— trasy prowadzenia kabli,

— instalacje oswietlenia podstawowego,

— instalacje oswietlenia awaryjnego,

— instalacje gniazd wtyczkowych i odbioréw sitowych,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

— instalacje uziemien i potgczeh wyréwnawczych,

Zasilanie i uktad pomiarowy wg warunkow zaktadu energetycznego, poza zakresem
niniejszego opracowania.
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1.3. Oswiadczenia, uprawnienia oraz zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Lipiec 2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM ZE

Projekt Wykonawczy

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH DLA BUDYNKU
BIUROWO-SZKOLENIOWEGO W MIEJSCOWOSCI PARZNIEW PRZY UL.
PRZYSZLOSCI DZ.91/27

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa
Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny ze wzgledu na
cel, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Robert Mazurek MAZ/0062/POOE/10

mgr inz. Janusz Pizon MAZ/0334/PWOE/12
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sygn. akt, MAZTI31/ 221 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, §iart, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architek1ow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 usi. |
phe | i 8, ust. 3o art, 13 ust, 1 pkt |, ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 5. — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dzl. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15 § 24 ust, |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samadzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. 2m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Mazurek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 4 sierpnia 1979 roku w Tomaszowie Lubelskim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0062/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowianych. z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie¢ samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione)
specialnose.

I Na mocy § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne wraz 2
urzagdzeniami do zasilania i sterowania.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S7U-7HX-V3E *

Pan ROBERT MAZUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0546/10

adres zamieszkania ul. KSIAZKOWA 9F/606, 03-134 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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B~

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/72 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

\ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Januszowi Pizonowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 pazdziernika 1982 roku w m. Przysucha, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0334 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyZzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
‘'specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do: -
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PB3-JVN-SJJ *

Pan JANUSZ PIZON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0475/12

adres zamieszkania ul. PRZYRODNICZA 9 J, 05-126 MICHALOW-GRABINA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. INSTALACJE ELEKTYCZNE

2.1. Charakterystyka ogélna
Niniejszy projekt dotyczy nowego budynku. Tablica gtéwna budynku zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie tablicy wg warunkéw zaktadu
energetycznego.

2.2. Przylacze energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A., budynek zasilony bedzie linig kablowg z istniejgcego ztgcza kablowego. Projekt
przytgcza wedtug odrebnego opracowania.

2.3. Przytacze teletechniczne

W projektowanym budynku w pomieszczeniu archiwum przewidziano gtéwny punkt
dystrybucyjny ustug telekomunikacyjnych (telefony, internet szerokopasmoawy). W
projektowanej szafie rack przewidziano moduty, do ktérych operator ustug
telekomunikacyjnych bedzie mégt podtgczyé media: kable swiattowodowe oraz
telefoniczne wieloparowe. Przytgcze telekomunikacyjne wedtug dostawcy ustug
telekomunikacyjnych.

2.4. Zasilanie i rozprowadzenie energii po budynku

Instalacje elektryczne w obiekcie zasilone bedg z projektowanej tablicy TG 0,4kV. Z
wyprowadzone bedg wizty do tablic obszarowych TP1 i TP2, z ktérych zasilane bedg
urzgdzenia elektryczne w na poziomie parteru i pietrze. Z tablic tych projektuje sie
zasili¢ obwody sitowe, gniazd wtykowych, obwody o$wietleniowe. Z tablicy TG 0,4kV
zasilona bedzie rowniez szafa zasilajgco sterownicza wentylacji oraz tablica odbioréw
pozarowych, do ktorej zasilanie doprowadzone bedzie sprzed gtdwnego wytgcznika
pradu.

Wszystkie projektowane obwody po obszarze nalezy prowadzi¢ w projektowanych
trasach kablowych oraz rurach instalacyjnych PCV. W czesci biurowej przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem.

2.5. Gtéwny wylacznik pradu
Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
Zlokalizowany bedzie w tablicy gtéwnej TG 0,4kV. Dodatkowo przy gidéwnym wejsciu
do budynku projektuje sie wyniesiony przycisk wytgcznika pozarowego WP.
Wytacznik odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich elektrycznych budynku.
Przyciski WP i roztgcznik gtéwny nalezy odpowiednio oznakowac.

2.6. Bilans mocy

Lp. Nazwa odbioru Oir:jat;zz\ie i cose_| Kk Pe @
[kW] [ [1 [ [kW] |I[kVAr]
Obszar zasilany z | TG
1 | Tablica Pigtrowa - poziom 0 TP1 57,00 0,93 0,60 | 3420 | 13,52
2 | Tablica Pigtrowa - poziom 1 TP2 40,00 0,93 0,60 | 24,00 9,49
3 | Szafa zasilajgca wentylacii N1W1 2,00 0,93 1,00 2,00 0,79
4 | Tablica odbioréw pozarowych TP 3,00 0,93 0,80 2,40 0,95
5 | Tablica dzwigu osobowego D 10,00 0,93 0,80 8,00 3,16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Strona 9



BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przysztosci w Parzniewie

RAZEM: TG 112,00 063 | 7060 | 27,90
090 | 6354 | 2511
2.7. Lista kablowa
Lp. | Oznaczenie i L L B Typ kabla e |k | ke | L AU
[kWl| [A] | [A] | [1 | [A] Fazowy + PE (Al | [ | [A] | [m] | [%]
1 [TG|:|TP1 342| 531 630|160 | 100,8 | 1XYKY4x25 + | 1xYKYz01x16 | 101,0 [ 0,78 | 78,8 | 450 | 0,70
2 |TG|:|TP2 | 240 373 | 400( 160 640 | 1xYKY205x10 60,0 | 0,78 | 46,8 | 50,0 | 1,36
3 |TG|:|NW1 | 20| 31| 250(160| 400 1xYKY205x6 430 0,78 | 335 | 100 | 0,04
5 |TG|:|TP 24| 37| 250|160 | 40,0 | 1xXYKYZ05x6 430 10,78 | 335 | 50 | 0,02
6 |TG|:|TD 80| 124 | 250|160 | 400 | 1xYKY205x6 430 (0,78 | 335 | 55,0 | 0,83
7 |zK|:| TG 635 | 106,8 | 125,0 | 1,60 | 200,0 | 1XYKY4x70 196,0 (0,78 | 1529 | - | -
2.8. Instalacja oswietleniowa
Zdefiniowano nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:
— pomieszczenia techniczne 200Ix,
— pomieszczenia biurowe 500Ix,
— pomieszczenia magazynowe 200Ix,
— pomieszczenia socjalne tj. kuchnia, jadalnia 300IXx,
— korytarze 100Ix,
— toalety 200Ix,
Projektuje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
— podstawowe
— awaryjne
Oswietlenie podstawowe projektowane jest dla catego obiektu. Os$wietlenie
wykonanie zostanie z wykorzystaniem opraw Swietlbwkowych i opraw typu

downlight. Oprawy montowane bedg w zaleznosci od wykonczenia pomieszczen: w
suficie podwieszanym, nastropowo lub na zwieszakach . Sterowanie oswietleniem
realizowane bedzie miejscowo tgcznikami lub przyciskami z przekaznikami
bistabilnymi.

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
przerwy w dostawie energii. Oswietlenie projektuje sie o natezeniu nie mniej niz 1 Ix
na drogach ewakuacyjnych (czas swiecenia, min. 1 h), a w poblizu urzadzen
pozarowych, znajdujgcych sie poza poziomymi drogami ewakuacji 5Ix. Oprawy
wyposazone zostang w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Zatgczanie
oswietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia. W skfad
oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg rowniez podswietlane znaki ewakuacyjne.
Oprawy ewakuacyjne bedg pracowaty w trybie na ciemno natomiast wszystkie
podswietlane znaki ewakuacyjne w trybie na jasno. Oprawy ewakuacyjne zaswiecg
sie lub pozostang zaswiecone w razie zaniku zasilania zewnetrznego.

Oprawy awaryjne muszg posiada¢ dopuszczenie wydawane przez akredytowane
jednostki badawczo-rozwojowe PSP. Wszystkie oprawy bedg przystosowane do
pracy w systemie monitoringu centralnego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYZz03(4)x1,5.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Strona 10
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2.9. Instalacja sitowa
Urzadzenia, ktére nie mogg by¢ podtgczone do gniazd wtyczkowych bedg zasilane
przez wypusty kablowe.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo uktadanych w korytkach kablowych.
Podejscia do urzgdzen w rurkach PCV.
W czesci biurowej projektuje sie gniazda wtyczkowe jednofazowe ogoélnego
przeznaczenia i porzadkowe (w toaletach hermetyczne). Dodatkowo w pokojach
biurowych przewidziano zainstalowanie zestawow gniazd nasciennych PS1 na
jedno stanowisko . W sktad zestawu gniazd PS1 wchodzg gniazda: 2x230V,
2x230V’data”, 2xRJ45. Okablowanie do gniazd wykona¢ w listwach nasciennych.
Instalacje wykonac przewodami YDYZo3x2,5.

Dla zasilania urzadzen wentylacji projektuje sie szafe zasilajgcg SZW
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Szafe nalezy zasili¢ z tablicy gtdwnej
budynku TG.
Wyposazenie szafy SZW i zasilanie urzadzen wentylacyjnych wg projektu
automatyki.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu
0,4 kV, dla catego obiektu jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

2.10.1.Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:
- izolowanie czesci czynnych
- zastosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowo-
pradowe o IAN=0,03 A w instalacji odbiorczej.

2.10.2.Ochrona dodatkowa
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w uktadzie TN-S
nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié
- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic
Samoczynne wylgczanie zasilania realizowane bedzie przez bezpieczniki,
wytgczniki nadprgdowe oraz wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe.

2.10.3. Polaczenia wyrownawcze
Dla uziemienia urzadzen i przewodow na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, projektuje sie instalacje potgczen wyréwnawczych.
Potaczenia wyrownawcze gtéwne powinny tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci
przewodzace:
- przewodd ochronny obwodu rozdzielczego
- szyny wyréwnania potencjatow
- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu
- metalowe elementy konstrukcyjne
- oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku
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2.11. Przejscia przez strefy pozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REI60, a nie bedaca elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg (EI) scian i stropow tego pomieszczenia. Do uszczelnien
ogniowych nalezy zastosowa¢ masy uszczelniajgce np. Hilti CFS-IS.

2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki przeciwprzepieciowe ,Typ 2" oraz ,Typ 3” zainstalowane bedg w
miejscach rozgateziania sie instalacji elektrycznej w budynku a wiec w
rozdzielnicach i tablicach elektrycznych. Ochronniki ochronig urzgdzenia elektryczne
nie tylko przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi, ale
réwniez przed przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi. Ochronniki klasy ,Typ 2”
instalowane w rozdzielnicach gtéwnych ograniczg przepiecia do wartosci < 4kV.
Ochronniki klasy ,Typ 3” instalowane w tablicach elektrycznych ograniczg przepiecia
do wartosci < 2,5kV.

2.13. Instalacja piorunochronna

Projektuje sie uziom fundamentowy z wykorzystaniem tasmy stalowej, ocynkowane;j
FeZn o przekroju 30x4mm.

Do instalacji odgromowej jako zwody poziome nalezy wykona¢ siatke zwodow z
drutu Fezn ®8 . W okolicach urzgdzen technologicznych na dachu nalezy
przewidzie¢ maszty odgromowe chronigce urzgdzenia przed bezposrednim
uderzeniem pioruna. Maszty potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi z uziomem
fundamentowym budynku.

Koordynacje instalacji nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednio czeste podtgczenia do
innych czesci metalowych konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku.
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3. INSTALACJE NISKOPRADOWE

3.1. System teleinformatyczny
W obiekcie projektuje sie system okablowania strukturalnego kategorii minimum 5e.
Okablowanie strukturalne umozliwi realizacje nastepujgcych ustug:
— transmisje danych,
— transmisje gtosu — telefonia analogowa, cyfrowa (ISDN) lub telefonia IP,
— transmisje obrazu,
— innych ustug wykorzystujgcych protokot IP.
Projektuje sie system nieekranowany, wykorzystujgcy skretke 4 parowa
nieekranowang (UTP). Zaktada sie, ze dwa gniazdo sieci teleinformatycznej przypada
na min. 6m2 powierzchni biurowej. System okablowania strukturalnego ma topologie
gwiazdy.

3.2. Instalacje bezpieczenstwa obiektu
W budynku przewiduje sie instalacje domofonowg, alarmowg wtamania i napadu oraz
monitoringu. W obiekcie chronione bedg wybrane strefy i pomieszczenia, ktére
zostang wskazane przez Inwestora na etapie projektu wykonawczego.

4. ZALACZNIIKI
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkéw
P G E 05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6

tel.: (22) 738 23 20, fax: (22) 738 24 51

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspélna 30

RP/552/461/MK/2013 00-930 Warszawa

Pruszkoéw, dn. 29 stycznia 2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-01-2013 w sprawie zapewnienia dostawy energii
elektrycznej dla:
1. Nazwa obiektu: budynek biurowo- szkoleniowy
2. Lokalizacja obiektu: Parzniew dz. nr 91/27 gmina Brwinéw
3. Moc przytaczeniowa: 70 kW
informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ dostawy energii elektrycznej dla w/w obiektéw.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu na przedmiotowym terenie stosownej
infrastruktury elektroenergetycznej.

Szczegdtowy zakres prac niezbednych do przytgczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie zlozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Pruszkéw kompletnego wniosku o
okreslenie warunkow przytaczenia.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

k/o
RP

PR ADyrektor
Wojcfech Wojtkowski

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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