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DROGA DOJAZDOWA NA PARKING

obrzeze betonowe 8x30
na awie betonowej C12/15 z oporem
plyta azurowa 60x40x10 typu "EKO" -

podsypka piaskowa gr. 3 cm |
kruszywo famane 31,5/63 qr. 40cm -
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opornik betonowy 12x25 opornik betonowy 12x25
na fawie betonowej C12/15 z oporem na fawie betonowej C12/15 z oporem
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
I podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31

- warstwa odsqczajgea z piasku o k>8m/d gr.

obrzeze betonowe 8x30
na fawie betonowej C12/15 7 oporem

F piyta azurowa 60x40x10 typu "EKO”
I podsypka piaskowa gr. 3 cm

54 20cmKruszyWo famane 31,5/63 gr. 40cm
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1.00 11.00 11.00 1.00 1
B0 5.70 ; 5.00 . 0.50 ; 5.00 ; 5.70 “ﬂ 0.80 1“

obocze jezdnia arkin as zieleni arkin jezdnia obacze

p J parking p o parking I 012 p \ 0.08

budynek

droga dojozdowa

_ A 2% -26-27_30 =25
] ; T T T T T ] J‘»”““‘““J—LL-LJ_,LHH\HH\\_L,LLu_LJ_A_LJ_A_L_Afov\HHHHHHJHHHH \/ ; .

7 ' — 7%

7% R . §7%

% R AP I SAA KA R ARG RN T e

. kraweznik betonowy 15x30 kraweznik betonowy 15x30 <ol
kraweznik betonowy najozdowy 15x22 na fawie betonowej C12/15 z oporem na fawie betonowej C12/15 z oporem kraweznik_betonowy najazdowy 15x22 10%
obrzeze betonowe 8x30 opornik_betonowy 12x25 na fowie betonowej C12/15 7 oporem na fawie betonowej C12/15 7 oporem opornik_betonowy 12x25 obrzeze betonowe 8x30
na fawie betonowej C12/15 z oporem na fawie betonowej C12/15 z oporem 4 na fawie betonowej C12/15 z oporem na fawie betonowej C12/15 z oporem
piyta azurowa 60x40x10 typu "EKO” ) - P R ZE K R O LJ N OR M A tN Y N R 2 . b . . . - plyta azurowa 60x40x10 typu "EKO”
podsypka piaskowa gr. 3 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm - piyta azurowa 50X4_UXWO typu EKO™*+ - plyta azurowa 60x40¢10 typu "EKQ™ - warstwa Scierala z kostki betonowe] gr. 8em | podsypka piaskowa gr. 3 cm
kruszywo famane 31,5/63 gr. 40cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm - podsypka piaskowa gr. 3 cm PARKING - podsypka piaskowa gr. 3 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm L kruszywo famane 31,5/63 gr. 40cm
podoudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 qr. 20cm podoudowa 7 kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm - podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm - podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
warstwa odsqczajgea z piasku o k>8m/d gr. 20cm - warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm - * — opcjo: kostka brukowa Libet Farmerska 1717 gr. 8 cm, = warstwa odsqezajgea z piasku o k>8m/d gr. 20cm = warstwa odsqezajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm
fugi wypefnione grysem kamiennym 2-8mm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6em

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa fom. stab. mech. 0/31.5 gr. 10cm
warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm -

opornik_betonowy 12x25
na fawie betonowej C12/15 z oporem

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm -

opornik_betonowy 12x25
na fawie betonowej C12/15 z oporem

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6em

podsypka piaskowa gr. 3em

podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 10cm
warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm -
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opornik_betonowy 12x25

PRZEKR@J NORMA&NY NR 3 na fawie betonowej C12/15 z oporem

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6em
podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 10cm
warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm

opornik betonowy 12x25

5

na fawie betonowej C12/15 z oporem

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

I podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em

- podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
= warstwa odsqczajgca z piasku o k>8m/d gr. 20cm
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obrzeze betonowe 8x30
na fawie betonowej C12/15 7 oporem
L pfyta azurowa 60x40x10 typu "EKO’

I podsypka piaskowa gr. 3 cm
L kruszywo famane 31,5/63 gr. 40cm

obrzeze betonowe 8x30
na podsypce piaskowe]

- warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr. 6cm

I podsypka piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5 gr. 10cm
- warstwa odsqczajgca z piosku o k>8m/d gr. 20cm
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