
F-1 ściana fundamentowa

gr.[cm]

1  3 folia kubełkowa

2 10 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-I ( =0,036 W/mK)

3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym

4 24 bloczki betonowe na zaprawie cem.

5 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym

6  2 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-I (warstwa osłonowa)

S-1 ściana zewnętrzna (tynk)

[W/mK] gr.[cm] U=0,199[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie syst.

2 0,042 15 styropian TermoOrganika Dalmatyńczyk Plus Fasada

3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

4 0,82 1,5 tynk cem-wap. kat. III /  tynk gipsowy kat. III*

* w zależności od rodzaju pomieszczenia - patrz rozwiązania materiałowe wnętrz

S-1c ściana zewnętrzna - cokół  do wysokości +0,28

[W/mK] gr.[cm] U=0,178[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk cokołowy dekoracyjny TermoOrganika TO-TD kolor M010 lub M888

2 0,036 15 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-I ( =0,036 W/mK)

3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym

4 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

5 0,82 1,5 tynk cem-wap. kat. III /  tynk gipsowy kat. III*

* w zależności od rodzaju pomieszczenia - patrz rozwiązania materiałowe wnętrz

S-1d ściana zewnętrzna (piętro pod okapem)

[W/mK] gr.[cm] U=0,15[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie syst.

2 0,042 15 styropian TermoOrganika Dalmatyńczyk Plus Fasada

3 0,13 2 płyta OSB

4 15 pas słupków konstrukcji dachu / wełna mineralna Rockwool Fasrock

5 0,25 1,25 płyta GK*

* w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. należy użyć płyt G-K impregnowanych H2

oraz dodatkowo w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wodą zastosować folię w płynie

S-1p ściana zewnętrzna (piętro pod okapem) o odporności ogniowej

[W/mK] gr.[cm] U=0,15[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie syst.

2 0,042 15 styropian TermoOrganika Dalmatyńczyk Plus Fasada

3 0,13 2 płyta OSB

4 15 pas słupków konstrukcji dachu / wełna mineralna Rockwool Fasrock

5 0,25 3,0 2x płyta GK ogniochronna  RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line  PLUS typ DF gr. 15 mm

S-2 ściana zewnętrzna nieocieplona (tynk)

[W/mK] gr.[cm] U=0,47[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie syst.

2 0,042 2 lub 5 styropian TermoOrganika Dalmatyńczyk Plus Fasada

3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

4 0,82 1,5 tynk cem. kat. III

S-3 ściana wewnętrzna murowana

gr.[cm]

1 1,5 tynk cem-wap. kat. III /  tynk gipsowy kat. III*

2 12 bloczki Solbet Optimal Z 500 na zaprawie spec.

3 1,5 tynk cem-wap. kat. III /  tynk gipsowy kat. III*

* w zależności od rodzaju pomieszczenia - patrz rozwiązania materiałowe wnętrz

S-4 ściana wewnętrzna murowana konstrukcyjna

gr.[cm]

1 1,5 tynk gipsowy kat. III

2 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

3 1,5 tynk gipsowy kat. III

S-5 ściana wewnętrzna

gr.[cm]

1 1,25 płyty GK*

2 10 stelaż systemowy stalowy wypełnienie Rockwool Rockton

3 1,25 płyty GK*

* w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. należy użyć płyt G-K impregnowanych H2 oraz

dodatkowo w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wodą zastosować folię w płynie

S-6 ściana zewnętrzna (tynk) REI 60

[W/mK] gr.[cm] Uc=0,199[W/m²K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie syst.

2 0,04 15,0 wełna mineralna Rockwool Fasrock E ( =0,037 W/mK)

3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

4 0,82 1,5 tynk cem. kat. III (+dodatkowo w pom. techn. płyty wygłuszające)

S-7 ściana wewnętrzna murowana REI 60 - jak ściana S4 (spełnia warunki REI)

gr.[cm]

1 1,5 tynk cem-wap. kat. III /  tynk gipsowy*

2 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.

3 1,5 tynk cementowy

4 5 płyty wygłuszające poliuretanowe z folią zabezpieczającą

* w zależności od funkcji pomieszczenia

P-1 podłoga na gruncie

[W/mK] gr.[cm] U=0,259[W/m²K]

1 1,05 2 warstwa wykończeniowa - płytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.

2 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego

3 0,037 10 styropian TermoOrganika Silver dach-podłoga ( =0,037 W/mK)

4 0,18 1 2x papa termozgrzewalna Bauder Bauder PYE PV 200 S5

5 1,71 5 chudy beton

6 0,4 30,0 piasek zagęszczany warstwami

P-1s podłoga na gruncie - pomieszczenia sanitarne

[W/mK] gr.[cm] U=0,259[W/m²K]

1 1,05 2 warstwa wykończeniowa - płytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.

2 Ultrament Folia w płynie

3 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego

4 0,037 10 styropian TermoOrganika Silver dach-podłoga

5 0,18 1 2x papa termozgrzewalna Bauder Bauder PYE PV 200 S5

6 1,7 15 chudy beton

7 0,4 30 piasek zagęszczany warstwami

P-2 podłoga na stropie

[W/mK] gr.[cm] U=0,468[W/m²K]

1 1,05 2 warstwa wykończeniowa - płytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.

2 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego

3 0,037 6 styropian TermoOrganika Silver dach-podłoga

4 1,7 20 płyta żelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)

5 b.d. przestrzeń instalacyjna nad sufitem podwieszonym

6 0,25 1,25 systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / płyty GK* na profilach nośnych

* w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. należy użyć płyt G-K impregnowanych H2

P-2t podłoga na stropie - nad pom. technicznym

[W/mK] gr.[cm] U=0,468[W/m²K]

1 1,05 2 warstwa wykończeniowa - płytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.

2 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego

3 0,037 6 styropian TermoOrganika Silver dach-podłoga

4 1,7 20 płyta żelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)

5 b.d. 5,0 płyty akustyczne wygłuszające poliuretanowe z folią zabezpieczającą

P-3 taras na gruncie

gr.[cm]

1 6 płyty betonowe 35x35*

2 5 podsypka cementowo-piaskowa

3 20 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

* kolor (rodzaj) uzgodnić z głównym projektantem

P-4 schody zewnętrzne

[W/mK] gr.[cm]

1 1,05 2 gres mrozoodporny antypoślizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503

lub Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520

 lub Izohan Epoxy C-506

2 1,7 15 płyta żelbetowa schodów

3 0,82 1,5 tynk cem. kat. III

* kolor (rodzaj) uzgodnić z głównym projektantem

D-1 dach

[W/mK] gr.[cm] U=0,145[W/m²K]

1 Pruszyński Panel na rąbek PD 510 F kolor grafit purmat

2 4 łaty 4x5 / pustka powietrzna

3 4 kontrłaty 4x5 / pustka powietrzna

4 Rockwool Wiatroizolacja

5 0,16 / 22 krokwie 4,5 x 22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane więźby systemowej) /

/ 0,039 / Rockwool Megarock Plus

6 0,037 8 Rockwool Rockmin Plus

7 Rockwool Folia Paroizolacyjna

8 przestrzeń więźby dachowej do dolnego poziomu jętki

D-2p dach

[W/mK] gr.[cm] U=0,145[W/m²K]

1 Pruszyński Panel na rąbek PD 510 F kolor grafit purmat

2 4 łaty 4x5

3 4 kontrłaty 4x5

4 Rockwool Wiatroizolacja

5 0,16 / 22 krokwie 4,5x22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane więźby systemowej) /

/ 0,039 / Rockwool Megarock Plus

6 0,037 8 wieszaki i ruszt / Rockwool Rockmin Plus

7 Rockwool Folia Paroizolacyjna

8 0,25 3,0 2x płyta GK ogniochronna  RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line  PLUS typ DF gr. 15 mm

P-5p sufit na piętrze

[W/mK] gr.[cm]

1 b.d przestrzeń więźby dachowej do dolnego poziomu jętki

2 b.d. przestrzeń instalacyjna nad sufitem podwieszonym

3 0,25 3,0 2x płyta GK ogniochronna  RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line  PLUS typ DF gr. 15 mm

P-6 taras

[W/mK] gr.[cm] U=0,17 [W/m²K]

1 1,05 2 gres mrozoodporny antypoślizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503

lub Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520

lub Izohan Epoxy C-506

2 izolacja przeciwwodna Izohan ekofolia wysokościowa 2-skł.

lub Izohan Szczelny taras

3 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego, dylatowana,

z wyrobionym spadkiem 1,5%

4 0,035 20 KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 λ 35

5 folia PE

6 1,7 4-12 warstwa spadkowa 1,5% szlichta cem. dylatowana

7 1,71 8 płyta żelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)

8 b.d. przestrzeń instalacyjna nad sufitem podwieszonym

9 0,25 1,25 systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / płyty GK* na profilach nośnych

* kolor (rodzaj) uzgodnić z głównym projektantem

** pod odwodnieniem liniowym zastosować polistyren ekstrudowany  URSA XPS N-III-I

P-7 balkon

gr. [cm]

1 2 gres mrozoodporny antypoślizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503

lub Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520

lub Izohan Epoxy C-506

2 izolacja przeciwwodna Izohan ekofolia wysokościowa 2-skł.

lub Izohan Szczelny taras

3 4 szlichta cementowa zbrojona siatką z włókna szklanego, dylatowana,

4 6 KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 λ 35

5 folia PE

6 18-20 płyta żelbetowa monolityczna ze spadkiem (wg proj. konstrukcji)

7 10 styropian TermoOrganika Dalmatyńczyk Plus Fasada

8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biały lub TO-BR 029  na podkładzie

* kolor (rodzaj) uzgodnić z głównym projektantem

P-2h schody

gr.[cm]

1 2 warstwa wykończeniowa - płytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.

2 zm. płyta żelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)

3 1,5 tynk cem-wap. kat. III
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