F-1 $ciana fundamentowa
gr.[cm]

1 3 folia kubetkowa
2 10 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-lIl-| (2=0,036 W/mK)
3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
4 24 bloczki betonowe na zaprawie cem.
5 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
6 2 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-Ill-| (warstwa ostonowa)
S-1 $ciana zewnetrzna (tynk)

AW/mK]| gr.fem]| U=0,199[W/m2K]
1 0,8 05 tynk polikrzemianowy TermoQrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na podkfadzie syst.
2 0,042 |15 styropian TermoOrganika Dalmatyriczyk Plus Fasada
3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 1.5 tynk cem-wap. kat. Ill /_tynk gipsowy kat. III*

*w zaleznoéci od rodzaju pc

ia - patrz r iatowe wnetrz

S-1c | $ciana zewnetrzna - cokét do wysokosci +0,28
AWImK]| gr.em]] U=0,178[W/m?K]
1 0,8 0,5 tynk cokotowy dekoracyjny TermoOrganika TO-TD kolor M010 lub M888
2 0,036 |15 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-lII-| (2=0,036 W/mK)
3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
4 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
5 0,82 15 tynk cem-wap. kat. Il /_tynk gipsowy kat. III*
*w $ci od rodzaju p ia - patrz rozwia. we wnetrz
S-1d | $ciana zewnetrzna (pigtro pod okapem)
Mw/mK][ gr.fem]|  U=0,15[W/m3K]
1 08 05 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor bialy lub TO-BR 029 na podkfadzie syst.
2 0,042 |15 styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
3 013 |2 plyta OSB
4 0,16/0,04| 15 pas stupkéw konstrukeji dachu / wetna mineralna Rockwool Fasrock
5 025 [1,25 | piyta GK*

*w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. nalezy uzyé plyt G-K impregnowanych H2

oraz

w

na kontakt z wodg zastosowac folig w ptynie

S-1p | $ciana zewnetrzna (pigtro pod okapem) o odpornosci ogniowej
AWImK]] gr.fem)]  U=0,15[W/m?K]
1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na podkiadzie syst.
2 0,042 |15 styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
3 0,13 2 ptyta OSB
4 0,16/ 00415 pas stupkow konstrukcji dachu / wetna Fasrock
5 0,25 3,0 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm
S-2 | $ciana zewnetrzna nieocieplona (tynk)
AWImK]| gr.fem]]  U=0,47[W/m3K]

1 0,8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na podkiadzie syst.
2 0,042 |2wb5| styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 15 tynk cem. kat. Il
S-3 | $ciana wewnetrzna murowana

gr.[cm]
1 15 tynk cem-wap. kat. I1l /_tynk gipsowy kat. 1lI*
2 12 bloczki Solbet Optimal Z 500 na zaprawie spec.
3 15 tynk cem-wap. kat. l1l /_tynk gipsowy Kkat. 1lI*
*w $ci od rodzaju p ia - patrz rozwia. we wnetrz
S-4 | $ciana wewnetrzna murowana konstrukcyjna

gr.[cm]
1 15 tynk gipsowy kat. Il
2 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
3 15 tynk gipsowy kat. Il
S-5 | $ciana wewnetrzna

gr.[cm]
1 1,25 piyty GK*
2 10 stelaz systemowy stalowy wypetnienie Rockwool Rockton
3 1,25 ptyty GK*

* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. nalezy uzy¢ ptyt G-K impregnowanych H2 oraz

w mi

na kontakt z wodg zastosowac folig w ptynie

S-6 | $ciana zewnetrzna (tynk) REI 60
Mw/mK][ gr.fem]| Uc=0,199[W/m3K]
1 0,8 05 tynk polikrzemianowy TermoQrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na podkfadzie syst.
2 0,04 15,0 wetna mineralna Rockwool Fasrock E (2=0,037 W/mK)
3 0,19 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 15 tynk cem. kat. Il (+dodatkowo w pom. techn. piyty wygtuszajgce)
S-7 | $ciana wewnetrzna murowana REI 60 - jak $ciana S4 (spetnia warunki REI)
gr.[cm]
1 15 tynk cem-wap. kat. Il /_tynk gipsowy*
2 24 bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
3 15 tynk cementow
4 5 ptyty wygtuszajgce poliuretanowe z folig zabezpieczajgca

*w zaleznosci od funkcji pomieszczenia

P-1 | podtoga na gruncie

2wimK]| gr.[cm])|  U=0,259[W/m>?K]
1 1,05 2 warstwa wykonczeniowa - plytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego
3 0,037 |10 styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga ( 2=0,037 W/mK)
4 0,18 1 2x papa termozgrzewalna Bauder Bauder PYE PV 200 S5
5 1,71 5 chudy beton
6 04 30,0 piasek zageszczan

P-1s | podtoga na gruncie - pomieszczenia sanitarne

2 wimK]| gr.[cm]|  U=0,259[W/m>?K]
1 1,05 2 warstwa wykonczeniowa - plytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 Ultrament Folia w ptynie
3 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego
4 0,037 |10 styropian TermoOrganika Silver dach-podioga
5 0,18 1 2x papa termozgrzewalna Bauder Bauder PYE PV 200 S5
6 1,7 15 chudy beton
7 04 30 piasek zageszczany warstwami

P-2 | podtoga na stropie

AWImK]] gr.fem)| U=0,468[W/m?K]
1 1,05 2 warstwa wykorczeniowa - ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego
3 0,037 |6 styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
4 1,7 20 plyta Zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)
5 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
6 0,25 1,25 systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach nosnych

* w pomieszczeniach naraz

onych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. nalezy uzy¢ ptyt G-K impregnowanych H2

P-2h | schody
gr.[cm]

1 2 warstwa wykonczeniowa - ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
zm. plyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)

3 15 tynk cem-wap. kat. 11l

P-2t | podtoga na stropie - nad pom. technicznym

MWImK]] gr.fem)| U=0,468[W/m?K]
1 1,05 2 warstwa wykorczeniowa - ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 10 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego
3 0,037 |6 styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
4 17 20 plyta Zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)
5 b.d. 5,0 ptyty akustyczne wygtuszajgce poliuretanowe z folig zabezpieczajaca

P-3 | taras na gruncie

gr.fcm]

1 6

plyty betonowe 35x35*

5 podsypka cementowo-piaskowa
3 20 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
* kolor|(rodzaj) uzgodniq z gltdwnym projektantem

P-4 | schody zewnetrzne

AW/mK]| gr.[cm]

1 1,05 2

gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503

lub Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520

lub I1zohan Epoxy C-506

2 17 15

plyta Zelbetowa schodow

3 082 |15

tynk cem. kat. Il

* kolor (rodzaj) uzgodnic z gtownym projektantem

P-5p | sufit na pietrze

AW/mK]| gr.[cm]
1 b.d przestrzen wiezby dachowej do dolnego poziomu jetki
2 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
3 0,25 30 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm
P-6 | taras
A wimK]| gr.fem])] U=0,17 [W/m3K]
1 1,05 2 gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503
lub 1zohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520
lub 1zohan Epoxy C-506
2 izolacja przeciwwodna Izohan ekofolia wysoko$ciowa 2-skt.
lub I1zohan Szczelny taras
3 1,0 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego, dylatowana,
z wyrobionym spadkiem 1,5%
4 0,035 |20 KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 A 35
5 folia PE
6 17 4-12 | warstwa spadkowa 1,5% szlichta cem. dylatowana
7 1,71 8 ptyta Zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)
8 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
9 0,25 1,25 systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach nosnych

* kolor (rodzaj) uzgodnic z gtownym projektantem
** pod odwodnieniem liniowym zastosowac polistyren ekstrudowany URSA XPS N-IlI-I

P-7 | balkon
gr. [cm]
1 2 gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503
lub Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-520
lub Izohan Epoxy C-506
2 izolacja przeciwwodna Izohan ekofolia wysoko$ciowa 2-skt.
lub I1zohan Szczelny taras
3 4 szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego, dylatowana,
4 6 KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 A 35
5 folia PE
6 18-20 | ptyta zelbetowa monolityczna ze spadkiem (wg proj. konstrukciji)
7 10 styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
8 0,5 tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na podktadzie

kolor (rodzaj) uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

D-1 | dach

MWImK]] gr.em]] U=0,145[W/m?K]
1 Pruszynski Panel na ragbek PD 510 F kolor grafit purmat
2 4 faty 4x5 / pustka powietrzna
3 4 kontriaty 4x5 / pustka powietrzna
4 Rockwool Wiatroizolacja
5 0,16/ |22 krokwie 4,5 x 22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane wigzby systemowej) /
/0,039 / Rockwool Megarock Plus
6 0,037 |8 Rockwool Rockmin Plus
7 Rockwool Folia Paroizolacyjna
8 przestrzen wiezby dachowej do dolnego poziomu jetki
D-2p| dach
Mw/mK][ gr.fem]|  U=0,145[W/m?K]
1 Pruszynski Panel na rabek PD 510 F kolor grafit purmat
2 4 faty 4x5
3 4 kontriaty 4x5
4 Rockwool Wiatroizolacja
5 0,16/ |22 krokwie 4,5x22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane wigzby systemowej) /
/0,039 / Rockwool Megarock Plus
6 0,037 |8 wieszaki i ruszt / Rockwool Rockmin Plus
Rockwool Folia Paroizolacyjna
8 0,25 3.0 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm

UWAGI

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z
dokumentacjg i zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji.
Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed
przystapieniem do realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢
wczedniej z projektantem.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacii projektowej
wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidiowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

8. Elementy konstrukcyjne wykonywa¢ wg rys. konstrukcyjnych.

9. Przebicia w stropach formowa¢ szalunkami.

10. Przejscia instalacji przez stropy i $ciany uszczelnia¢ welng mineralng. Przejécia przez
przegrody powyzej otworu o $rednicy 4 cm o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI
uszczelni¢ w Klasie odpornosci ogniowej tych przegrdd.

11. Orurowanie sieci komputerowej i teletechnicznej uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Bruzdy zakry¢ tynkiem na siatce cietociggnionej zachodzacej po 20 cm na $ciane.

12. W stropach zabetonowac tuleje ze stali dla przejscia rur c.o., wody zimnej i ciepte].

13. Wymiary podano w stanie surowym z wyjatkiem wymiarowania stopni schodowych.

15. Instalacje wewnetrze wykonywa¢ wg projektéw branzowych.

16. Wszelkie dylatacje ponizej poziomu terenu uszczelnia¢ przeciwwodnie.

17. Przed wykonaniem warstw pod posadzki utozy¢ wszystkie poziomy kanalizacyjne i
odwodnieniowe.

18. Sciany dzialowe zbroi¢ 208 co 2 warstwe.

19. W pierwszej kolejnosci uktadac kanalizacje sanitarng i deszczowa. Pozostate instalacje
ukladac z uwzglednieniem przebiegu innych instalacji.

20. Wysokosci otworéw okiennych podano w stanie surowym.

21. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy.

22. Zapewnienie odpornosci REI60 dla konstrukcji dachu zapewnione jest przez obudowe
konstrukcji dwukrotnie ptytg GK ogniochronng RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr.
15 mm, zgodnie z aprobatg techniczng i klasyfikacjg ogniowg przedstawiong przez producenta.
W konstrukcji dachu (pomiedzy i pod krokwiami) zastosowano ocieplenie z weiny mineralnej
Rockwool o klasie A1 reakcji na ogien. Drewniane elementy wigzby dachowej zabezpieczone
sg $rodkiem Fobos M4 do klasy B-s3-d0 ,wyréb niezapalny, niekapigcy, nieodpadajacy pod
wplywem ognia” zgodnie z aprobatg techniczng producenta.

23. Zabudowe piondw wod-kan, c.o. i elektotechniki wykona¢ po zakoriczeniu montazu
urzadzen na wiw pionach. Wymiary rewizji zabudowy pionéw dostosowaé do zapewnienia
wiasciwego dostepu do w/w urzadzen. W przypadku wyboru innego systemu kanatow
pietrowych niz opisany w projekcie elektrycznym nalezy przekazac projektantowi rysunki
warsztatowe wykonawcy do akceptacii. W razie braku wiw akceptacji Projektant nie bierze
odpowiedzialno$ci za zastosowane rozwigzania wykonawcze.

24. Rodzaj kominéw wentylacji mechanicznej dobra¢ po konsultacji z wykonawca wentylacji
mechanicznej.

25. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne powiazac zgodnie ze sztuka budowlang.

26. Wysokosci wszystkich balustrad zewnetrznych na elewacjach majg wysoko$¢ min. h=1,1m
oraz prze$wit max.=0,20m., wysokosci balustrad wewnetrznych przy schodach h=1,1m

27. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw.

28. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw wedtug technologii wykonawcy.

29. Wokot budynku wykona¢ drenaz opaskowy.

30. Izolacje termiczne dachu potaczy¢ z izolacjg termiczng $cian zewnetrznych.

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI

Spdtka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspolna 30
00-930 Warszawa
Projekt:
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przysziosci w Parzniewie
(dziatka nr ew. 91/42, obreb Parzniew, gmina Brwindw)
Temat rysunku:
ZESTAWIENIE WARSTW i UWAGI
Projektowat: Podpis:
mgr inz. arch. Maciej Hejna
upr. nr: MA/010/11
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. arch. Jakub Heciak
upr. nr: MA/009/11
Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Ktoczko
inz. arch. Agnieszka Marach
inz. arch. Monika Rychlicka
mgr inz. arch. Marcin Bednarczyk
Branza: Faza: ) Nr rysunku:
Architektura Projekt Wykonawczy
Data: Skala: A-1 1
wrzesien 2014r.




