PROJEKT WYKONAWCZY— wrzesien 2014 r. ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

ZALACZNIKI

- kopie uprawnien

- zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowe;j
- oSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PRZEZNACZENIE INWESTYCJI | PROGRAM UZYTKOWY
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE OBIEKTU
. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

WARUNKI NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
NIEPELNOSPRAWNE

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11. UWAGI OGOLNE

©CENOUIA NP

CZESC RYSUNKOWA

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

PZT-1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

PZT-2 — Projekt zagospodarowania terenu - podjazd- skala 1:250

PZT-3 — Ogrodzenie - rozwiniecia — skala 1:250

PZT-4 — Ogrodzenie — brama wjazdowa i furtka — skala 1:50

D-1 — Przekroje drogowe — skala 1:50

A-01 — Elewacja pétnocna i potudniowa - skala 1:100

A-02 — Elewacja wschodnia i zachodnia - skala 1:100

A-03 — Rzut parteru - skala 1:50

A-04 — Rzut pietra - skala 1:50

A-05 — Rzut dachu - skala 1:100

A-06 — Przekroj A-A - skala 1:50

A-07 — Przekroj B-B - skala 1:50

A-08 — Przekréj C-C - skala 1:50

A-09 — Przekroj D-D - skala 1:50

A-10 — Przekréj E-E - skala 1:50

A-11 — Zestawienie warstw

A-12 — Sufity parteru - skala 1:50

A-13 — Sufity pietra - skala 1:50

A-14 — Zestawienie stolarki (okna, drzwi)

A-15 — Balustrada tarasu wschodniego - schody — rozwiniecie - skala 1:25
A-16 — Balustrada tarasu wschodniego — taras gorny — rozwiniecie - skala 1:25
A-17 — Balustrada balonu frontowego — rozwiniecie - skala 1:25

A-18 — Balustrada tarasu zachodniego - schody — rozwiniecie - skala 1:25
A-19 — Balustrada tarasu zachodniego — taras goérny — rozwiniecie - skala 1:25
A-20 — Zestawienie marek mocowan stupkow balustrad - skala 1:5

A-21 — Odwodnienie tarasu — detal — przekréj podiuzny - skala 1:5

A-22 — Odwodnienie tarasu — odwodnienie liniowe - skala 1:5

A-23 — Balustrada klatki schodowej — rozwiniecie - skala 1:25

OSOBY
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 2011r.
Znak sprawy: KK/088/2011
Nr upr. MA/010/11
DECYZJA 018/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pézn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Maciej Hejna
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Henryk ur. dnia 15.04.1981r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ ..........0 e SR S KQ
Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa P By @® 2}
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

gtrzymu'g:

Strona (wnioskodawca): Maciej Hejna Adres: ul. Krucza 47Am. 9 00-509 Warszawa

2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3. a.a.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej HEJNA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/010/11,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2311.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2311-3477-972Y-FF2D-746D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 2011r.
Znak sprawy: KK/175/11 w zw. z SOKK/UpB/9/09
Nr upr. MA/009/11
DECYZJA 017/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pozn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pMn zmnmamn), §11 ust.1 pkt I

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie d ych funkcji hni
w budowmctwne (Dz U.z 2006r Nr 83, poz. 578 z p6zn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia l4 czerwea 1960 r. - Kodeks
postep yinego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami)

stwierdza sig, ze

Pan
magister inzynier architekt Jakub Mateusz Heciak
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Jacek ur. dnia 06.08.1983 r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodo
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ .......% 0.5 o AR
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa TRV 4 7t d
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak g el ¢

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czionek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

. Ptrona (wnioskodawca): Jakub Mateusz Heciak Adres : ul. Zdrojowa 24 05-805 Kanie

~ Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Mateusz Heciak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/009/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0196.

Cztonek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2014 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0196-BD6D-53DY-4197-DAS8S8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wkasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Pruszkéw, 30.09.2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani oswiadczamy, ze ZAMIENNY projekt budowlany budynku biurowo-
szkoleniowego Krajowej Rady Izb Rolniczych przy ul. Przysziosci w Parzniewie (dziatka nr ew.
91/42, obr. Parzniew, gm. Brwinéw), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

/pieczec i podpis projektanta/

Ipieczet i podpis sprawdzajacego/
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PROJEKT WYKONAWCZY— wrzesien 2014 r. ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Wytyczne Inwestora

- Materiaty i opracowania przekazane przez Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Parzniewa, gmina
Brwinéw (obszar potozony miedzy linig kolejowg PKP, ulicg Dziatkowg w Pruszkowie a terenami
MON), uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 408-11l z dnia 30 sierpnia 2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
2002r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1130, z 2003r.)

- Inne przepisy szczegdtowe i Polskie Normy

2. PRZEZNACZENIE INWESTYCJI | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie inwestycji

Planuje sie budowe budynku biurowo-szkoleniowego na potrzeby Krajowej Rady Izb
Rolniczych. Obiekt ma petni¢ funkcje siedziby organizacji, jej zaplecza biurowego,
konferencyjnego i szkoleniowego. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzytkowania czesci obiektu w
ramach najmu na czas szkolen i konferencji organizowanych przez struktury zewnetrzne.

Program uzytkowy

Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny. Na parterze planuje sie realizacje 10 pokoi
biurowych (2-3 osobowych) dla okoto 20-25 pracownikéw, gabinetéw Prezesa oraz Dyrektora
Biura Zarzgdu ze wspolnym sekretariatem oraz zapleczem sanitarnym i matg salg
konferencyjng dla okoto 15 os6b. Ponadto na parterze znajdg sie pomieszczenia techniczne,
archiwa oraz wezet sanitarny.

Na pietrze znajdzie sie sala konferencyjna moggca pomiesci¢ okoto 90-100 oséb z zapleczem i
czedcig sanitarng, pomieszczenia pomocnicze cateringu, pomieszczenia techniczne i cztery
pokoje goscinne dla uczestnikow zjazdow Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zestawienie powierzchni i kubatura:

Powierzchnia zabudowana (Pz) 629,40 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji 0 (Pc0) 568,19 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji 1 (Pc1) 454,59 m?
Powierzchnia catkowita (Pc) 1022,78 m?
Powierzchnia uzytkowa kondygnacja 0 (Pu0) 306,88 m?
Powierzchnia uzytkowa kondygnacja 1 (Pu1) 221,89 m?
Powierzchnia uzytkowa (Pu) 528,77 m?
Powierzchnia ruchu kondygnacja 0 (Pr0) 143,96 m?
Powierzchnia ruchu kondygnacja 1 (Prl) 65,36 m?
Powierzchnia ruchu (Pr) 209,32 m?
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Powierzchnia ustugowa kondygnacja 0 (Ps0) 26,22 m?
Powierzchnia ustugowa kondygnacja 1 (Psl) 16,31 m?
Powierzchnia ustugowa (Ps) 42,53 m?
Powierzchnia netto kondygnacja 0 (Pn0) 477,06 m?
Powierzchnia netto kondygnacja 1 (Pnl) 303,56 m?
Powierzchnia netto (Pn) =[Pu+Pr+Ps] 780,62 m?
Powierzchnia konstrukcji kondygnacja 0 (PkO) 93,81 m?
Powierzchnia konstrukcji kondygnacja 1 (Pk1) 153,71 m?
Powierzchnia konstrukcji (Pk) =[Pc-Pn] 222,57 m?

do powierzchni Pk wliczone powierzchnie pod skosami ponizej 1,9m wys. oraz pustka kl. schodowej

Kubatura brutto (Kb) 4360,12 m*

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Forma budynku — tradycyjna, kojarzgca sie z dziatalno$cig prowadzong przez Inwestora. Obiekt
dwukondygnacyjny, druga kondygnacja w ramach poddasza. Dach spadzisty o kacie
nachylenia 45 stopni, kryty blachg na rgbek w panelach w kolorze grafitowym. Budynek
zaprojektowany zostat na planie prostokgta o wymiarach okoto 55 m x 18 m. Gtéwna bryta oraz
kalenica réwnolegta do ulicy, strefa wejSciowa wyrdozniona reprezentacyjnym gankiem z
podcieniem i szklang $ciang szczytowa. Otwory okienne wyréznione obrébkami w tynku.

Konstrukcja budynku

Konstrukcja tradycyjna, murowana. Ustroj mieszany, stupy i stropy zelbetowe, wylewane na
mokro. Wiezba dachowa systemowa, z uwagi na rozpietos¢ prefabrykowana. Ze wzgledu na
wymogi ochrony przeciwpozarowej czesci konferencyjnej (ZL 1) wiezba zabezpieczona do
stopnia R 15 lub obudowana do stopnia EI 30.

Szczegdbtowe rozwigzania zawarto w czesci konstrukcyjnej, stanowigcej integralng czesc
niniejszego projektu.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- Sciany fundamentowe zabezpieczone masg bitumiczno-kauczukowg (np. Isolastik firmy
Ultrament na zagruntowanej $cianie), izolacja wywinieta min. 20 cm ponad poziom terenu. Na
warstwie izolacji termicznej fundamentu jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi — folia kubetkowa HDPE gr. 0,5 mm, wyttoczenia 0,5 cm, gramatura 450g/m?.

- Podtogi na gruncie —2x papa elastomerobitumiczna termozgrzewalna Bauder PYE PV 200 S5
(w obrebie WC, kottowni i pomieszczeh ,mokrych” dodatkowa warstwa hydroizolacji (np.
Ultrament Folia w ptynie), wywinigta min. 20cm na Sciany)

- Dach - folia paroizolacyjna Rockwool Paroizolacja, membrana paroprzepuszczalna Rockwool
Folia Paroizolacyjna, poszycie dachu — Pruszynski Panel na rgbek PD 510 F kolor grafit purmat.

Izolacje termiczne:

- Sciany fundamentowe — polistyren XPS gr. 10 cm, np. Ursa XPS, w rejonie zabezpieczenia
izolacji przeciwwodnej - polistyren XPS gr. 2cm.

- Podtoga na gruncie — styropian EPS 100 gr. 10 cm, np. Termoorganika Fundament

- Sciany zewnetrzne — styropian gr. 15 cm, np. Termoorganika Dalmatyfnczyk Plus Fasada

- Dach — wetna mineralna gr. 30 cm np. ROCKWOOL Megarock Plus
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Maksymalne wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U(max) [W/m?K], zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
2002r. z pézn. zmianami) od 1 stycznia 2017 wynosza:

. Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od
rodzaju Sciany) przy ti> 16 °C: U(max) = 0,23 [W/m2K]

° Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od
rodzaju sciany) przy 8°C <ti < 16°C: U(max) = 0,45 [W/m2K]

. Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od
rodzaju sciany) przy ti < 8°C: U(max) = 0,9 [W/m2K]

. Dach (przy ti> 16 °C): U(max) = 0,18 [W/m2K]

. Posadzki na gruncie: U(max) = 0,30 [W/m2K]

. Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne (fasady), przy ti> 16 °C: U(max) = 1,1 [W/m2K]
o Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku: U(max) = 1,5 [W/m2K]

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

Izolacje akustyczne:

- Podtoga na stropie — styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga

- Sciany zewnetrzne — welna mineralna miedzy stupkami $ciany kolankowej wiezby dachowe;

- Dach — wetna mineralna bedgca izolacjg termiczng

- Sufity podwieszone Rockfon Sonar E15S

- Maszynownia: $ciana wewnetrzna RElI 60 i strop — piyty z pianki poliuretanowe;j
zabezpieczonej folig.

- wygtuszenie kanatdéw wentylacyjnych - systemowe

- kanalizacja — obudowa poziomych i pionowych odcinkéw ptytg g-k i wetng min.

Slusarka/ stolarka

Okna zewnetrzne PVC, oklejane na zewnatrz na kolor drewna (modrzew syberyjski) wg
zestawien, od wewnatrz biate, szklenie szktem zespolonym dwukomorowym (trzyszybowym).
Szklenie zapewniajgce uzyskanie wspotczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych g na poziomie
max 0,35 (opcjonalnie: na poziomie wiekszym z zastosowaniem urzgdzen przeciwstonecznych
np. zaston pozwalajgcych uzyskaé poziom wspétczynnika g na poziomie max 0,35). Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym. Okucia i klamki systemowe.
Ze wzgledu na projektowang instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej okna nie powinny by¢
wyposazone w nawiewniki. Wsp6tczynnik izolacyjnosci termicznej U(max) = 1,1 W/m?K.

Okna wyposazone w rolety — ogolnego stosowania, wykonane z materiatow trudno zapalnych
zgodnie z par. 258 ust.1 war. technicznych, w pomieszczeniach konferencyjnych (sala na
pietrze 2.19 i pokdj na parterze 1.07 ) — sterowane elektrycznie

Drzwi_zewnetrzne - wejscia do pomieszczen technicznych i wyjScia ewakuacyjne — drzwi
stalowe petne. Wejscie gtdwne — drzwi aluminiowe szklone szklem zespolonym o podwyzszonej
odpornosci na przebicie i zbicie, w klasie co najmniej P4, wg Inwestora. Wspodtczynnik
izolacyjnosci termicznej U(max) = 1,5 W/m2K. Okucia i klamki systemowe.

Drzwi_wewnetrzne drewniane - drzwi przylgowe ogodlnego stosowania. Skrzydio drewniane
ptytowe, petne, fornir modrzew syberyjski. O$cieznica drewniana regulowana, z gumowg
uszczelkg obwiedniowg. Okucia i klamki systemowe.
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W drzwiach do pomieszczen higienicznosanitarnych, socjalnych i innych wskazanych w
projekcie instalacji nalezy zapewni¢ otwory w dolnej czesci, o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi te powinny byé odporne na dziatanie
wilgoci.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku
sttuczenia.

Dane materiatlowe

Wykohczenie $cian zewnetrznych

Tynk silikatowy na siatce na podktadzie uwzgledniajgcy rodzaj materiatu ocieplenia na Scianie,
w kolorze biatym. Cokét - tynk mozaikowy cokotowy. Wokét okien obramienie szer. 10cm
wystajgce 8cm przed lico $ciany, wykonane ze styropianu i wykonczone tynkiem jak na
elewaciji.

Wykohczenie scian dziatowych

Sciany o odpornosci REI 60 murowane z cegiet silikatowych, gr. 24cm np. bloczki Solbet
Optimal PWU 700 na zaprawie systemowej.. Sciany dzialowe pomieszczen biurowych na
parterze murowane bloczki Solbet Optimal Z 500 na zaprawie systemowej, na pietrze
wykonane w technologii g-k na ruszcie systemowym, sSciany gr. 12 cm wypetnione wetng
mineralna.

Wykonhczenie podtog

W catym budynku ptytki ceramiczne gresowe w formacie 30x30cm (33x33cm) w standardzie
Opoczno np. Hyperion H3 cream. W pomieszczeniach technicznych - gres techniczny (lub
Opoczno Hyperion H9 grey). Odporno$é na $cieranie wgtebne max. 130 mm?®,
przeciwposlizgowos¢ - NPD, R9 — dla posadzek, R10 — w pom. socjalnych, sanitarnych,
zaplecza kuchennego, R11 — dla schodéw (wg DIN 51130),

Wykohczenie Scian i sufitbw wewnetrznych

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi w
formacie 20x20cm lub 30x30cm w standardzie Opoczno np. Inwencja cream, do wysokosci co
najmniej 2,1 m. Piytki uktadane na zaprawie klejowej, gatunek I, spoinowane masg do spoin.
Fuga w narozniku wklestym pomiedzy réznymi ptaszczyznami Scian oraz pomiedzy Scianami i
podtogg silikonowa. Narozniki wypukte wykonczone profilami aluminiowymi. Podtoze przed
klejeniem powinno by¢ odpowiednio zagruntowane i przygotowane.

Sufity podwieszane systemowe modutowe np. Rockfon Sonar E15S oraz systemowe z piyt G-K
Malowanie

Wodorozcienczalng, zmywalng, pétmatowa farbg lateksowg do Scian i sufitéw
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ZESTAWIENIA MATERIALOWE:

przegrody pionowe

F-1 $ciana fundamentowa
gr.Jcm]

1 3 folia kubetkowa
2 10 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-IlI-l (A=0,036 W/mK)
3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
4 24 bloczki betonowe fundamentowe na zaprawie cem.
5 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
6 2 polistyren ekstrudowany URSA XPS N-IlI-I (warstwa ostonowa)
S-1 Sciana zewnetrzna (tynk)

AW/mK] | gr.em] | U=0,199]W/m°K]
1 0,80 0,5 | tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na

podktadzie systemowym

2 0,042 15,0 | styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
3 0,19 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 1,5 | tynk cem-wap. kat. Il / tynk gipsowy kat. 111*
* w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia — patrz rozwigzania materiatowe wnetrz
S-1c Sciana zewnetrzna — cokét do wysokoéci +0,28

MWI/mK] | gr.em] | U=0,178[W/m°K]
1 0,80 0,5 | tynk cokotowy dekoracyjny TermoOrganika TO-TD kolor M010 lub M888
2 0,036 15,0 | polistyren ekstrudowany URSA XPS N-Ill-l (A=0,036 W/mK)
3 izolacja przeciwwodna Ultrament Izolacja Budowlana na Gruncie bitumicznym
4 0,19 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
5 0,82 1,5 | tynk cem-wap. kat. Il / tynk gipsowy kat. 11I*
* w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia — patrz rozwigzania materiatowe wnetrz
S-1p Sciana zewnetrzna (pietro pod okapem) o odporno$ci ogniowe;j

MW/mK] | gr.em] | U=0,15[W/m°K]
1 0,80 0,5 | tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na

podktadzie systemowym

2 0,042 15,0 | styropian TermoOrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
3 0,13 2,0 | ptyta OSB
4 0,16 0,04 15,0 | pas stupkéw konstrukcji dachu / wetna mineralna Rockwool Fasrock
5 0,25 3,0 | 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm
S-2 Sciana zewnetrzna nieocieplona (tynk)

MW/mK] | gr.em] | U=0,47[W/m°K]
1 0,80 0,5 | tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na

podktadzie systemowym

2 0,042 2lub5 | styropian TermoOrganika Dalmatyrnczyk Plus Fasada
3 0,19 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 1,5 | tynk cem. kat. 11l
* kolor (rodzaj) uzgodnic¢ z gtdwnym projektantem
S-3 Sciana wewnetrzna murowana
gr.[cm]
1 1,5 | tynk cem-wap. kat. Il / tynk gipsowy kat. 111*
2 12,0 | bloczki Solbet Optimal Z 500 na zaprawie spec.
3 1,5 | tynk cem-wap. kat. Il / tynk gipsowy kat. 111*
* w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia — patrz rozwigzania materiatowe wnetrz
S-4 Sciana wewnetrzna murowana konstrukcyjna
gr.[cm]
1 1,5 | tynk gipsowy kat. Il
2 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
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'3 \ | 1,5 | tynk gipsowy Kat. IlI
S-5 Sciana wewnetrzna
gr.[cm]
1 1,25 | ptyty GK*
2 10,0 | stelaz systemowy stalowy wypetnienie Rockwool Rockton
3 1,25 | ptyty GK*

* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci {j. toalety / pom. socj. nalezy uzyc¢ ptyt G-K impregnowanych H2 oraz
dodatkowo w miejscach szczegodlnie narazonych na kontakt z wodg zastosowac folie w ptynie

S-6 Sciana zewnetrzna (tynk) REI 60
AMW/mK] | gr.em] | U.=0,199[W/m°K]
1 0,80 0,5 | tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na
podktadzie systemowym
2 0,040 15,0 | wetna mineralna Rockwool Fasrock E (L=0,037 W/mK)
3 0,19 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
4 0,82 1,5 | tynk cem. kat. lll (+dodatkowo w pom. techn. ptyty wygtuszajace)
S-7 sciana wewnetrzna murowana REI 60 — jak sciana S4 (spetnia warunki REI)
gr.[cm]
1 1,5 | tynk cem-wap. kat. Il / tynk gipsowy*
2 24,0 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec.
3 1,5 | tynk cementowy
4 5,0 | pityty wygltuszajgce poliuretanowe z folig zabezpieczajgca

przegrody poziome

P-1 podtoga na gruncie
AWImK] | gr.em] | U=0,259]W/m°K]
1 1,05 2,0 | warstwa wykonczeniowa — plytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z widkna szklanego
3 0,037 10,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga (A=0,037 W/mK)
4 0,18 1,0 | 2x papa termozgrzewalna Bauder PYE PV 200 S5
5 1,7 15,0 | chudy beton
6 0,4 30,0 | piasek zageszczany warstwami
P-1s podfoga na gruncie — pomieszczenia sanitarne
AW/mK] | gr.fem] | U=0,259[W/m°K]
1 1,05 2,0 | warstwa wykonczeniowa — plytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 Ultrament Folia w ptynie
3 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
4 0,037 10,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
5 0,18 1,0 | 2x papa termozgrzewalna Bauder PYE PV 200 S5
6 1,7 15,0 | chudy beton
7 0,4 30,0 | piasek zageszczany warstwami
P-2 podtoga na stropie
AW/mK] | gr.fem] | U=0,468[W/m°K]
1 1,05 2,0 | warstwa wykonczeniowa — ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
3 0,037 6,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
4 1,7 20,0 | piyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukciji)
5 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
6 0,25 1,25 | systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach no$nych

w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. nalezy uzy¢ ptyt G-K impregnowanych H2

P-2s |

| podioga na stropie — pomieszczenia sanitarne
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AMW/mK] | gr.fem] | U=0,468[W/m°K]
1 1,05 2,0 | warstwa wykonczeniowa — ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 Ultrament Folia w ptynie
3 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z witdkna szklanego
4 0,037 6,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
5 1,7 20,0 | plyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukciji)
6 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
7 0,25 /122@ systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach no$nych

* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci {j. toalety / pom. socj. nalezy uzyc¢ ptyt G-K impregnowanych H2

P-2t podtoga na stropie — nad pom. technicznym
AW/mK] | gr.fem] | U=0,47 AU"=0,01 AU,=0,003 AU=0,00 AU=0,003 U.=0,473[W/m°K]
1 1,05 2,0 | warstwa wykohczeniowa — ptytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
3 0,037 6,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
4 1,7 20,0 | piyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)
5 b.d. 5,0 | piyty akustyczne wygtuszajgce poliuretanowe z folig zabezpieczajaca
P-3 taras na gruncie

gr.[cm]

6,0 | ptyty betonowe 35x35*

5,0 | podsypka cementowo-piaskowa

*BDIN( -

20,0 | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

kolor (rodzaj) uzgodnic¢ z gtbwnym projektantem

P-4 schody zewnetrzne
AW/mK] | gr.fcm] | U=2,15
1 1,05 2,0 | gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503 lub

Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-
520 lub Izohan Epoxy C-506

2 1,7 15,0 | ptyta zelbetowa schodéw

0,82 1,5 | tynk cem. kat. 11l

* kolor (rodzaj) uzgodnic z gtownym projektantem

P-5 sufit na pietrze
AW/mK] | gr.[cm]
1 b.d przestrzen wiezby dachowej do dolnego poziomu jetki
2 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
3 0,25 /122,(5) systemowe sufity RockFon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach nosnych

* w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. Nalezy uzy¢ ptyt G-K impregnowanych H2

P-5p sufit na pietrze w sali konferencyjne;j
AW/mK] | gr.[cm]

1 b.d przestrzen wiezby dachowej do dolnego poziomu jetki

2 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym

3 0,25 3,0 | 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm

P-6 taras

MW/mK] | gr.em] | U=0,17 [W/m°K]

1 1,05 2,0 | gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna lzohan Ranobud C-503 lub
Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-
520 lub Izohan Epoxy C-506

2 izolacja przeciwwodna Izohan ekofolia wysokosciowa 2-skt. lub 1zohan Szczelny
taras

3 1,0 5,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego, dylatowana, z wyrobionym
spadkiem 1 - 1,5%

4 0,035 20,0 | KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 A 35

5 folia PE

6 1,7 4-8 | warstwa spadkowa 1 - 1,5% szlichta cem. dylatowana
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7 1,7 20,0 | piyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji)
5 b.d. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
6 0,25 1,25 | systemowe sufity Rockfon Sonar E15S / ptyty GK* na profilach nosnych

* kolor (rodzaj) uzgodnic z gtdwnym projektantem
** pod odwodnieniem liniowym zastosowac polistyren ekstrudowany URSA XPS N-llI-|

P-7 balkon
MW/mK] | gr.[cm]

1 1,05 2,0 | gres mrozoodporny antyposlizgowy*, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503 lub
Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastycznej mrozoodpornej Izohan Renobud C-
520 lub Izohan Epoxy C-506

2 izolacja przeciwwodna |zohan ekofolia wysoko$ciowa 2-skt. lub 1zohan Szczelny
taras

3 1,0 4,0 | szlichta cementowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego, dylatowana, z wyrobionym
spadkiem 1 - 1,5%

4 0,035 6,0 | KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 A 35

5 folia PE

6 1,7 20,0 | plyta zelbetowa monolityczna (wg proj. konstrukcji) spadkowa

7 0,037 6,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga

8 0,80 0,5 | tynk polikrzemianowy TermoOrganika TO-TP kolor biaty lub TO-BR 029 na
podktadzie systemowym

D-1 dach
AWImK] | gr.em] [ U=0,145[W/m°K]

1 Pruszynski Panel na rgbek PD 510 F kolor grafit purmat

2 4,0 | taty 4x5 / pustka powietrzna

3 4,0 | kontrfaty 4x5 / pustka powietrzna

4 Rockwool Wiatroizolacja

5 0,16 22,0 | krokwie 4,5x22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane)
/0,039 /Rockwool Megarock Plus

6 0,037 8,0 | Rockwool Rockmin Plus

7 Rockwool Folia Paroizolacyjna

8 przestrzen wiezby dachowej do dolnego poziomu jetki

D-2 dach
AWImK] | gr.em] | U=0,145[W/m°K]

1 Pruszynski Panel na rgbek PD 510 F kolor grafit purmat

2 4 taty 4x5

3 4 kontrtaty 4x5

4 Rockwool Wiatroizolacja

5 0,16 22 krokwie 4,5x22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane)
/0,039 / Rockwool Megarock Plus

6 0,037 8 wieszaki i ruszt / Rockwool Rockmin Plus

7 Rockwool Folia Paroizolacyjna

8 0,25 1,25 ptyta GK*

w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci tj. toalety / pom. socj. nalezy uzy¢ ptyt G-K impregnowanych H2

D-2p dach w czesci nad salg konferencyjng
AMWImK] | gr.em] | U=0,145[W/m°K]

1 Pruszynski Panel na ragbek PD 510 F kolor grafit purmat

2 4 taty 4x5

3 4 kontrtaty 4x5

4 Rockwool Wiatroizolacja

5 0,16 22 krokwie 4,5x22 sosnowe impregnowane (prefabrykowane)
/0,039 / Rockwool Megarock Plus

6 0,037 8 wieszaki i ruszt / Rockwool Rockmin Plus

7 Rockwool Folia Paroizolacyjna

8 0,25 3,0 2x ptyta GK ogniochronna RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr. 15 mm
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Inne elementy wykonczenia

- Parapety wewnetrzne - parapety z konglomeratu. Parapet powinien wystawa¢ minimum 8 cm
poza lico sciany

- Okna od strony potudniowej wyposazone w zaluzje redukujgce promieniowanie stoneczne

Parametry Zzaluzji od strony potudniowej nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego rodzaju
oszklenia okien. Przyjmuje sie okna potrojnie szklone o wspétczynniku gG przepuszczalnosci
energii catkowitej 0,7 i zastosowanie biatych zaluzji wewnetrznych o lamelach nastawnych o
korekcyjnym wspotczynniku redukcji promieniowania fc 0,30. Okna muszg dawac¢ mozliwosc¢
zastosowania zaluzji, a zaluzje nie powinny wptywaé na utrate gwaranciji okien.

W pomieszczeniach konferencyjnych (sala na pietrze i pokdj na parterze) — sterowane
elektrycznie zacieniajgce 100%

- Przybory sanitarne — ceramika biata wg opisu wyposazenia w proj. wykonawczym,

- Wycieraczki — w strefie wejsciowej, zewnetrzna zagtebiona systemowa krata ocynkowana
ogniowo wciskana (C/S Kratownica), wewnetrzna osuszajgco-czyszczgca C/S Pedimat Ultra w
ramie aluminiowej. Wycieraczki nie mogg wystawa¢ ponad poziom ptaszczyzny dojscia w
szerokos$ci drzwi wejsciowych do budynku. Minimalna szerokos$¢ wycieraczek ok. 1,5m.

- Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

- Obrobki blacharskie — systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej,
w kolorze grafitowym.

- Rynny 125mm i rury deszczowe 90mm systemowe np. Pruszynski Niagara stalowe powlekane
poliuretanem w kolorze grafitowym (RAL 9024).

- Balustrady i pochwyty (taras, schody): metalowe, stal nierdzewna, stupki, porecze rury o
przekroju kwadratowym 5x5cm krawedzie zaokraglone; wypetnienie — prety lub linka ze stali
nierdzewnej.

- Nasady wentylacyjne i wyrzutnie na dachu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
spetniajgc wymogi okreslone w projekcie instalacji. Komin kolor biaty (jak tynk elewacyjny),
obrébki stal powlekana - kolor grafitowy (RAL 9024). Otwory kominowe, wentylacyjne dachu
zabezpieczone siatkg przeciw ptakom.

- Na dachu nalezy wykona¢ state dojscie do komina — stopnie kominiarskie systemowe z
blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze grafitowym jak kolor pokrycia dachowego,
mocowane do dachu wg wykonawcy dachu.

- Odwodnienie liniowe ACO Drain V100 wys. 6cm na tarasie z odprowadzeniem przez przejscie
szczelne systemowe w formie rzygaczy poza obrys budynku.

- W sali konferencyjnej i pokoju konferencyjnym rzutnik multimedialny, ekran rozwijany,
nagtosnienie wg wytycznych Inwestora. W projekcie przyjeto rzutnik do prezentacji, ruchomy
ekran, automatyczne rolety zacieniajgce, nagtosnienie: 6x 2-drozna kolumna sufitowa, pasmo (-
10dB): 75Hz-20kHz, skutecznosé: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V:
60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promien pokrycia: 110°, waga: 4.2 kg,
Srednica: 252mm, gtebokos¢: 210mm, UWAGA: w sali multimedialnej gto$niki montowane pod
sufitem, badz na powierzchniach sko$nych dachu

Tabela pomieszczen

pow.

kond.| nr nazwa pom. m? podioga | $ciany sufit wyposazenie state

parter |1.01. |pokdj biurowy 13,17, PB T S U
parter |1.02. |pokdj biurowy 17,50, PB T S U
parter |1.03. |pokdj biurowy 13,65 PB T S U
parter |1.04. |pokdj biurowy 17,50 PB T S U
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parter |1.05. |pokéj biurowy 13,64| PB T S U
parter |1.06. |pokoj biurowy 17,50, PB T S U
parter |1.07. |pok. konferencyjny 21,40, PB T S rzutnik, ekran, nagtos$nienie, rolety elektr. U
parter |1.08. |gabinet prezesa 20,07 PG T S U
parter |1.09 |sekretariat 20,65 PB T SW U
parter |1.10. |aneks socj. 6,24 PB T S U
parter |1.11. |wc gab. dyrektora 3,62 PW PT GW umywalka, miska wc U
parter |1.12 |\wc gab. prezesa 491 PW PT GW umywalka, miska wc U
parter |1.13 |gabinet dyrektora 28,54) PG T SW U
parter |1.14. |pokdj biurowy 13,33) PB U
parter |1.15. |archiwum 8,66 PB U
1.16 |toaleta mezczyzn 7,24 PW PT GW 2x umywalka, pisuar, miska wc, zawor +
ztaczka, wpust
parter |1.17 [|toaleta 4,87, PW GW zestaw dla niepetnosprawnych: umywalka, U
niepetnosprawnych PT miska wc, pochwyty
parter |1.18 |toaleta kobiet 5,85 PW PT GW 2x umywalka, 2x miska wc, u
parter |1.19 |pom. porzgdkowe 2,26) PW PT GW zlew, zawdr + zigczka, wpust U
parter |1.20 |pom. socjalne 15,95 pR T+PT S zlewozmywak U
parter |1.21. |pokdj biurowy 17,85 PB T S U
parter |1.22. |pokdj biurowy 14,35 PB T S U
parter |1.23. |pokdj biurowy 18,13 PB T S U
parter |1.24. |foyer wejSciowe 43,30 PK T S kurtyna powietrzna nad wejsciem R
parter |1.25a |komunikacja 34,37 PK T S R
parter |1.25b |komunikacja 19,520 PK T S R
parter |1.25¢ |komunikacja 26,94 PK T S R
parter |1.26 |schowek (zewn) 5,39 PK TT TT S
parter |1.27  |przedsionek 2,32 pK T T R
parter |1.28 |klatka schodowa 14,83 PK R
parter |1.29 |pom. wodomierza 6,35 PT TT TT S
parter 1.30 |maszynownia 14,48 pT TT+W TT S
razem parter 474,38
pietro |2.01. |pom. cateringu 7,62 PW PT GWD zlewozmywak U
pietro |2.02. |pom. porzgdkowe 2,70, PW PT GW zlewozmywak, zawor + ztaczka, wpust U
pietro |2.03. |zmywalnia 3,68/ PW PT GW U
pietro |2.04. |przedsionek 2,41 PK T GW U
pietro |2.05. |komunikacja 7,97 PK T S R
pietro |2.06. |kottownia 16,31 PT TT+W GWD S
parter |2.07P |pokoj 8,48 PB T GD U
pietro |2.07L tazienka 2,77 PW PT GW umywalka, kabina prysznicowa, miska wc U
parter |2.08P |pokoj 8,84 PB T GD U
pietro |2.08L {tazienka 2,76 PW PT GW umywalka, kabina prysznicowa, miska wc U
parter |2.09P |pokoj 8,47 PB T GD U
pietro |2.09t. tazienka 2,76 PW PT GW umywalka, kabina prysznicowa, miska wc U
parter |2.10P |pokdj 8,89 PB T GD U
pietro |2.10L tazienka 2,76) PW PT GW umywalka, kabina prysznicowa, miska wc U
pietro |2.11. |komunikacja 12,21 PK T S R
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pietro |2.12. |przeds. toalet 7,71 PK T S/G
pietro |2.13. |toaleta mezczyzn 12,27) PW PT GW/GWD |2x umywalka, 2x pisuar, 2x miska wc, wpust,
zawor + ztaczka
pietro |2.14. |toaleta niepetnospr. 6,13 PW PT GW zgstaw dla niepetnosprawnych: umywalka, U
miska we, pochwyty
pietro |2.15. |pom. porz. 3,44 PW PT GW zlewozmywak, zawdr + ztaczka, wpust U
pietro |2.16. |toaleta kobiet 16,50/ PW PT GW/GWD |3x umywalka, 3x miska wc U
pietro |2.17. |komunikacja 24,41 PK T S R
pietro |2.18. |foyer 7,97 PK T S/GD R
pietro |2.19. |sala konferencyjna |119,16] PB T G/GD rzutnik, ekran, nagtosnienie, rolety elektr U
pietro |2.20. |zaplecze sali 4,66/ PB T G/GD U
razem pietro 300,88
szyb dzwigu TT TT
ogotem budynek 775,26

ostatnia kolumna- rodzaj powierzchni: U — uzytkowa, R — ruchu, S - usfugowa

oznaczenia materiatow

podtogi| ozn. rodzaj wystepowanie
PK komunikacja, archiwa
PG |Opoczno np. Hyperion H3 cream Odpornosé na $cieranie wgtebne max. [pokoje prezesa, dyrektora
PB 130 mm?, przeciwposlizgowosé - NPD, R9, R10, R11, R12 (wg DIN 51130), pokoje biurowe
Klasa antyposlizgowosci R10. .
pom. sanitarne, pom.
PW ;
socjalne
gres techniczny Opoczno np. Hyperion H3 cream Odpornosé na omieszczenia
PT |Scieranie wgtebne max. 130 mm3, przeciwposlizgowos$¢ - NPD, R9, R10, Fechniczne
R11, R12 (wg DIN 51130), Klasa antyposlizgowosci R10.
Sciany
T tynk gipsowy kat. lll; wodorozcienczalna zmywalna pétmatowa farba pomieszczenia biurowe,
lateksowa komunikacja
do wys. 210 cm: tynk cem kat. Il + terakota Opoczno np. Inwencja cream;
PT |powyzej wys. 210cm tynk cem-wap. kat. Ill; wodorozcienczalna zmywalna  |pomieszczenia sanitarne
potmatowa farba lateksowa
T tynk cem-wap. kat. Ill; wodorozciefnczalna zmywalna pétmatowa farba pomieszczenia
lateksowa techniczne
wygtuszenie — Rockton gr. 8cm + ptyta GK typu DF ogniochronna
W ewentualnie pianka poliuretanowa z folig zabezpieczajgcg ROLSOUND om. techn
SGP (pianka PUR + folia barierowa PUR) gr 5cm + plyta GK typu DF pom. )
ogniochronna
sufity
S |systemowy sufit RockFon Sonar E15S kolor biaty pomieszczenia biurowe,
komunikacja
G plyta GK na stelazu; wodorozcienczalna zmywalna potmatowa farba pomieszczenia biurowe,
lateksowa komunikacja
na skosie dachu ptyta GK na stelazu; wodorozcienczalna zmywalna skosy dachu S
GD |, pomieszczenia biurowe,
potmatowa farba lateksowa o
komunikacja
GW pl}/ta GK impregnowana H2 na stelazu; wodorozcienczalna zmywalna pomieszczenia sanitarmne
potmatowa farba lateksowa
cwp skosie im dachu plyta GK na stelazu; wodorozciehczalna zmywalna skosy dachu -

potmatowa farba lateksowa

pomieszczenia sanitarne
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systemowy sufit RockFon Sonar dB35 E15S kolor biaty; opcjonalnie jak sufit|sekretariat,

SW S z izolacjg rur kanalizacyjnych Armacell Tubolit AR Fonowave pom. dyrektora

4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE OBIEKTU

Toalety. Na parterze i pietrze przewidziano toalety meskie, damskie i dla niepetnosprawnych.
Dodatkowo — przy gabinecie prezesa i dyrektora.

Standard wykonczenia i ceramiki:

- blaty: ptyta mdf lakierowana gr 4cm szer. 60cm, kolor RAL7044,

- umywalka stawiana na blat Koto Twins 50,

- bateria umywalkowa oszczedzajgca wode Grohe Eurosmart Cosmopolitan CE WELL,
- miska ustepowa lejowa wiszgca 6| Kolo Nova Top,

- zestaw pisuarowy: pisuar Koto Felix + termiczny system sptukujgcy zasilany z sieci,
tazienki dla niepetnosprawnych:

- zestaw WC Koto Nova Top bez barier z miskg wiszaca,

- umywalka dla niepetnosprawnych Koto Nova Top bez barier 65cmx65cm,

- stelaz Koto Technic do uchwytéw dla niepetnosprawnych,

- porecz $cienna fukowa stata Kofo Basic,

- zestaw pisuarowy: Pisuar Koto Felix + termiczny system spiukujgcy zasilany z sieci,
tazienki przy gab. prezesa i dyrektora:

- umywalka stawiana na blat stawiana na blat Koto Twins 50,

- miska ustepowa lejowa wiszgca 6| Kolo Nova Top

Dzwig osobowy. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania nadszybia do wymogow wiezby
dachowej zaprojektowano dzwig osobowy Home Lift® firmy GMV Polska Sp. z 0.0. 0
charakterystyce:

- zgodnos¢ z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE

- naped: 1:2 Fluitronic® z proporcjonalnym zaworem NGV

- udzwig: 250 - 400 kg / 3 - 5 0s6b

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 12 m (budynki do 4-5 kondygnacji)

- maksymalna ilos$¢ przystankow / dojs¢: 5/ 6

- wymiary kabiny: SxG 80-110 x 100-140 cm / drzwi: 70-90 cm

- automatyczne, teleskopowe drzwi kabinowe i szybowe

- opcja: drzwi ognioodporne El

- automatyczna jazda pomiedzy przystankami

- zasilanie: 230 V - jednofazowe / moc: 1,5 - 2,2 kW

- predkos¢: 0,15 m/s

- system komunikacji zewnetrznej w kabinie

- Zjazd na najnizszy przystanek i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napigecia

Sala konferencyjna (pom. 2.19)

rzutnik do prezentacji, ruchomy ekran, automatyczne rolety zacieniajgce, nagto$nienie: 6x 2-
drozna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 75Hz-20kHz, skutecznos¢: 89 dB SPL, 6.5" LF +
0.75" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promien pokrycia:
110°, waga: 4.2 kg, $rednica: 252mm, gtebokos¢: 210mm, UWAGA: w sali multimedialne;j
gtosniki montowane pod sufitem, badz na powierzchniach skosnych dachu

W budynku zaprojektowano pomieszczenia klimatyzowane:

- gabinet prezesa

- pokdj konferencyjny przy gabinecie prezesa

- gabinet dyrektora

- sala konferencyjna na pietrze (klimatyzatory w obudowie ppoz.jak sufit sali)
- archiwum (ze wzgledu na szafe teleinformatyczng).
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W archiwum (pom. 1.15) zaprojektowano szafe Rack /SZB 19” wyposazong w gornej ptycie
szafy panel PWD-4W odprowadzajgcy powietrze z szafy do wentylowanego pomieszczenia
archiwum. Nadmiar ciepta odbierany bedzie poprzez zastosowanie klimatyzatora.

Nad wejsciem gtéwnym do budynku kurtyna powietrzna — szer. 2,1m; zasieg 2,5 m; np. Juwent
Silver-1-105-Z-H-A.

Oswietlenie — wg proj. instalacji elektrycznych, oprawy rastrowe zwigzane z sufitem
systemowym i oprawy punktowe ,downlighty” w sufitach z ptyt G-K.

Oswietlenie zewnetrzne — przy wejsciu — pod okapem (o$wietlenie wejscia i napisu
informacyjnego), oswietlenie szklanych fasad szczytowych. Przy parkingu oprawy stojace —
latarnie.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych. Utwardzony plac przygotowany pod umiejscowienie
pojemnikow na odpady niesegregowalne i segregowalne. llos¢ konteneréw dostosowana do
potrzeb. Wywo6z odpaddw na podstawie podpisanej umowy z wyspecjalizowang firma.

Szczegdbtowe rozwigzania instalacyjne przedstawiono w czeéci branzowej - sanitarnej, bedacej
integralng czescig niniejszego opracowania.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni dziatki:

powierzchnia terenu (Pt): 17752,00 m? 100%
powierzchnia zabudowana (Pz): 629,40 m2 3,55%
powierzchnia utwardzona 1435,17 m? 8,08%
- drogi 963,20 m? 5,43%
- chodniki 471,91 m2 2,65%
powierzchnia azurowa (krata betonowa 50% przepuszczalna)
- miejsca postojowe 205,75 m? 1,16%
pow. biologicznie czynna (100%) 15481,68 m? 87,22%
catkowita pow. biologicznie czynna 15481,68 + 205,75/2
wspotczynnik Pbiol/Pt: 87,80%
Materiaty

- drogi dojazdowe: kostka betonowa Jadar Nostalit szary gr 8 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm, gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego niesortowanego sr. 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie 15cm, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego niesortowanego sr 0-63mm stabilizowanego mechaniczne 23 cm i warstwy
odcinajgcej z piasku gr 10 cm, krawezniki 15x30cm betonowe na fawie z betonu spetniajgca
wymogi drogi pozarowej;

- obwiednia zewnetrzna drogi — pas odprowadzajgcy wode: pas szer. 80 cm — krata betonowa
azurowa MEBA gr 8cm wypetniona grysem.

- miejsca parkingowe: krata betonowa azurowa MEBA gr. 8cm wypetniona grysem ew. kostka
betonowa o zwiekszonej chtonnosci - kostka farmerska gr 8cm,
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- chodniki: kostka betonowa Jadar Nostalit jasnoszary gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
obrzeza chodnikowe gr. 10cm;

- tarasy naziemne (patrz podtoga P-3): ptyty betonowe Jadar 35x35cm gr. 5 cm, na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie;

Ogrodzenie systemowe panelowe typu Betafence system Nylofor 2D przesta dt. 2,5m wys.
1,43m (stupki prostokgtne na obejmy), kolor szary RAL 7037 (lub standardowy antracyt RAL
7016) z podmuréwkami prefabrykowanymi systemowymi wys. 0,3m przy stupkach i pod
przestami. Furtka Robusta (ew. Egidia), wypetnienie palisada szer. 1,0, wys.1,5m. Brama
systemowa samonosna przesuwna otwierana mechanicznie typu Betafence Robusta (ew.
Egidia HD) szer. 6,0 m kolor (lub standardowy antracyt RAL 7016). Naped systemowy
Bekamatic.

Pomiedzy furtkg a bramg ogrodzenie petne (dt. ok 5m) z bloczkéw TeknoAmerBlok dwustronnie
tupanych nakrytych niskim (6cm) daszkiem z bloczkéw. Mur na wkasnym fundamencie. Na
zewnatrz muru podswietlane logo i nazwa. W murze przy furtce panel wideofonu.

Przy furtce i bramie instalacja wideodomofonowa i monitoringu kontroli wjazdu/wejscia.
Oswietlenie — latarnie o$wietlajgce wjazd i parking wg branzowego proj. wykonawczego.

Dziatka poza powierzchniami utwardzonymi pokryta trawa.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dane zawierajgce bilans mocy urzgdzen elektrycznych, bilans mediéw zawarte sg w
opracowaniu pt. ,Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto”

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Brak emisji hatasu oraz wibracji przekraczajgcej dopuszczalne normy. Brak emisji
promieniowania jonizujgcego i innych zakioceh majgcych niekorzystny wptyw na Srodowisko.
Planowana dziatalnos¢ nie wykracza ucigzliwoscig poza teren inwestycji.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wejscie do budynku znajduje sie pod zadaszeniem. Posadzki w obrebie wejscia nalezy
wykonac¢ z materiatu antyposlizgowego. Nawierzchnia dojs¢ do budynku, schoddow, a takze
ciaggdbw komunikacyjnych powinna by¢ wykonana z materiatbw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu (Opoczno Hyperion H3 kolor cream) W miejscach, w ktorych
nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne, plastyczne lub
inne sygnalizujgce te roznice (Opoczno Hyperion H3 kolor beige). Powierzchnie spocznikow
schodow powinny mieé wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz faktura, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i kohczgcej bieg schoddw lub pochylni
(Opoczno Hyperion H3 kolor beige — pas ptytek). Podstopnie schoddéw wzgledem stopni
zroznicowac kolorystycznie (Opoczno Hyperion H3 kolor gray — pas ptytek przy zejsciu). Schody
zewnetrzne i wewnetrzne powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajgce
lewo- i prawostronne ich uzytkowanie. Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad
powinny mie¢ wymiary minimalne: wysokos¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy —
110cm, przeswity i otwory pomiedzy elementami wypetnienia balustrady: 20cm. Porecze przy
schodach przed ich poczatkiem i koncem nalezy przedtuzy¢ o 30cm i zakonczy¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian
do ktérych sg mocowane o co najmniej 5cm. W $lusarce stosowac szkto bezpieczne. Skrzydta
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drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny na
wysokosci ok. 1,5m (np. naklejony matowy pas) i wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikédw w przypadku sttuczenia (szkto bezpieczne). Na dachu nalezy
wykonac¢ state dojscia do kominéw (systemowe: Pruszynski tawa kominiarska do paneli na
rgbek), oraz state uchwyty dla lin bezpieczenstwa (wsporniki sytemu dachowego Pruszynski) .
W strefach narazenia ludzi nalezy zastosowal drabinki przeciwsniegowe (systemowe:
Pruszynhski Bariera przeciwsniegowa do paneli na rgbek).

Ponadto, w obrebie inwestycji nie wystepujg czynniki majgce szczegolny wplyw na
bezpieczenstwo uzytkowania.

9. WARUNKI NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Na parkingu przed obiektem przewidziano specjalnie oznakowane miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych, znajdujgce sie strefie najblizszej wejscia. Do budynku prowadzi
utwardzone dojscie o spadkach do 2%. Caly budynek dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych dzieki windzie obstugujgcej wszystkie kondygnacje. Wymiar kabiny
1,1x1,4m. Na kazdej kondygnaciji znajduje sie osobna toaleta dla oséb niepetnosprawnych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa

Projektowany budynek nalezy do kategorii budynkéw niskich (N). Ze wzgledu na
przeznaczenie, obiekt kwalifikuje sie do kategorii do zagrozenia ludzi ZLIII, w klasie odpornosci
pozarowej ,C”. W obiekcie zlokalizowana jest sala konferencyjna, stanowigca pomieszczenie w
kategorii zagrozenia ludzi ZL | (pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osob), w klasie ,B”.

Poniewaz spetniono warunek maksymalnej wysokosci poziomu stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng nie wiekszej niz 9 metréw nad poziomem terenu, a projektowany
obiekt jest dwukondygnacyjny, zgodnie z § 212. ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 2002r. z p6zn. zmianami), dopuszcza sie obnizenie
klasy odpornosci pozarowej budynku z poziomu ,B” do poziomu ,C” (w ZL I).

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku klasa C

- gtébwna konstrukcja nosna - R60
- konstrukcja dachu — R 15

- strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — El 30

- Sciana wewnetrzna — El 15

- przekrycie dachu — E 15

- bieg i spoczniki schodéw — R60

Zapewnienie odpornosci REI60 dla konstrukcji dachu zapewnione jest przez obudowe
konstrukcji dwukrotnie ptytg GK ogniochronng RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr.
15 mm, zgodnie z aprobatg techniczng i klasyfikacjg ogniowg przedstawiong przez producenta.
W konstrukcji dachu (pomiedzy i pod krokwiami) zastosowano ocieplenie z wetny mineralnej
Rockwool o klasie A1 reakcji na ogien. Drewniane elementy wiezby dachowej zabezpieczone
sg srodkiem Fobos M4 do klasy B-s3-d0 ,wyréb niezapalny, niekapigcy, nieodpadajgcy pod
wptywem ognia” zgodnie z aprobatg techniczng producenta.
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg (ZL | + ZL 1ll) i z tego wzgledu wymagane sg hydranty
wewnetrzne HP 25. Zaprojektowano po jednym hydrancie na kazdym pietrze. Na parterze
hydrant wyposazony w waz diugosci 30m. W odlegtosci ca 72 m od budynku (w ulicy) znajduje
sie hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku.

Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi 512,42m? a pietra 409,30m?. Powierzchnia
wewnetrzna budynku wynosi 921,72m?.

Warunki ewakuacji ludzi

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza 40m. Na kazdej kondygnacii
przewidziano dwa kierunki ewakuaciji, a w budynku przewidziano kilka wyj$¢ ewakuacyjnych:

- z sali konferencyjnej na pietrze prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku —
na taras (znajdujgce sie w odlegtosci co najmniej 5m od siebie). Z tarasu ewakuacja odbywa sie
dwoma niezaleznymi biegami schodéw, na poziom terenu. Szerokos¢ kazdego z wyj$¢ wynosi
140cm (skrzydto gtéwne 100cm - Swiatto przejscia 90 cm). Szerokosé biegdw zewnetrznych
klatek schodowych minimum 120 cm, szerokos$¢ spocznikdéw minimum 150cm. Maksymalna
ilos¢ stopni w jednym biegu- 10. Dodatkowo z sali konferencyjnej prowadzi wyjscie o szerokoSci
140 cm (skrzydio gtéwne 100cm — Swiatto przejscia 90 cm) do czesci obiektu kwalifikowanej do
kategorii ZL 1.

- z kazdej czesci biurowej budynku prowadzg dwie drogi ewakuacyjne. Maksymalna dtugo$c
drogi ewakuacyjnej przy dwéch dojsciach wynosi 40m.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz minimalna wymagana szeroko$¢ klatki
schodowej — 120cm. Na drodze ewakuacji nalezy stosowaé odpowiednie oznakowanie
ewakuacyjne.

Drogi pozarowe

Ze wzgledu na wystepowanie pomieszczenia kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI
konieczne jest zapewnienie drogi pozarowej do budynku. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)
szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4m. Droga przebiega wzdtuz najdiuzszej elewacji budynku,
znajduje sie w odlegto$ci minimum 5 metréw a maksimum 15 metréw od Sciany obiektu.
Wewnetrzny promien tuku wynosi 7 metrow, zewnetrzny promien tuku drogi wynosi 11 metrow.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi ha nawierzchni jezdni co
najmniej 100 kKN. Pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg state elementy wyposazenia lub
drzewa i krzewy o wysokos$ci powyzej 3 m.

Przejscia przez przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej

Zgodnie z zapisami par. 234 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki,
przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

W zwigzku z powyzszym dla Srednic otworéw mniejszych niz 4cm (niezaleznie od klasy
odpornos$ci ogniowej i przy fakcie braku elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w budynku)
nie ma wymogoéw stosowania uszczelnien i przepustéw o klasie odpornosci ogniowej EI.
Zgodnie z pkt. 2 par. 234 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki,
dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych

W budynku wystepujg przejscia instalacyjne przez przegrody:

1) instalacja wodno-kanalizacyjna: Zabezpieczenie przej$¢ rur z tworzyw sztucznych poprzez
kotnierz ogniochronny np. FIRELIT UNIFOX.
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1) instalacje elektryczne i niskoprgdowe:

- przejscie miedzykondygnacyjne (srednica 10cm) wykonane jest w obrebie holu bez wymogow
przejsé p.poz.;

- przejscia do wydzielonych pomieszczen przeciwpozarowo (maszynownia wentylacyjna,
kottownia, sala konferencyjna) sg wielkosci nie przekraczajgcej srednice otworu przejscia 4cm;

2) inst. sanitarne:

- klimatyzatory w sali konferencyjnej znajdujg sie ponizej ptaszczyzny sufitu - przewody sg
wielkosci nie przekraczajgcej srednice otworu przejscia 4cm;

- wentylacja: zastosowano klapy ppoz; kanaty wentylacyjne na odcinku od klap pozarowych do
nawiewnikéw / wywiewnikdw oraz puszki rozpreznych tych elementéw w Sali konferencyjnej
nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie kanatu ptytami ogniochronnymi np. Conlit Plus.

- kottownia: zabezpieczenie pozarowe komina kotta gazowego nalezy zrealizowaé np. poprzez
obudowanie go matami ze skalnej wetny mineralnej ROCKLIT MAT. Do zabezpieczenia przejs¢
rur stalowych i miedzianych nalezy zastosowac np. otuliny ze skalnej wetny mineralnej
(ROCKLIT i ROCKLIT ALU). Zabezpieczenie przejsé rur z tworzyw sztucznych poprzez np.
kotnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX.

- maszynownia: do zabezpieczenia przejs¢ rur stalowych i miedzianych nalezy zastosowac np.
otuliny ze skalnej wetny mineralnej (ROCKLIT i ROCKLIT ALU). Zabezpieczenie przejs¢ rur z
tworzyw sztucznych poprzez np. kotnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX. Przejscia kanatéw
wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz w $cianie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych o klasie odpornosci odpowiadajgcej odpornosci przegrody (t.j. EIS60 lub wyzszej)
lub poprzez obudowanie kanatu ptytami ogniochronnymi np. Conlit Plus.

11. UWAGI OGOLNE

- W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych.

- Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

- Nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.

- Budynek potozony jest w sgsiedztwie stanowiska archeologicznego; w przypadku odkrycia
pozostatosci archeologicznych nalezy powiadomi¢ nadzor archeologiczny i budowlany.

- Opracowanie nie obejmuje projektu automatyki kotta. Ewentualny projekt automatyki kotta
powinien by¢ wykonany przez dostawce kotta w oparciu o wytyczne Inwestora.

- Ze wzgledu na brak mozliwosci weryfikacji niektorych danych wyjsciowych do projektowania
zastrzega sie mozliwoS¢ zmian przyjetych rozwigzan projektowych w ramach nadzoru
autorskiego.

- Nalezy zapoznac sie z rysunkami i uwagami zawartymi na rysunkach.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Dopuszcza sie, po zaaprobowaniu przez Projektanta, mozliwos¢ stosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materiatly (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Hejna
upr. nr MA/010/11
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