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1. wjazd na posesje
2. wejscie na posesje

3. wejscie gtéwne do budynku

4. reprezentacyjny plac

5. chodnik

6. 26 miejsc postojowych utwardzonych (2 dla oséb niepetnosprawnych)
7. zadaszona ostona $mietnikowa

8. hydrant zewnetrzny

9. czerpnia terenowa

10. gruntowy wymiennik ciepta

11. wyrzutnia terenowa

OZNACZENIA:

granica dziatki nr ew. 91/42
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A 4 wejscie/wjazd na posesje
v wejscie gtéwne do budynku
] ilo$é kond. nadziemnych

- budynek projektowany
Ij budynki do wyburzenia
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droga dojazdowa
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powierzchnia utwardzona - pas drogi
przepuszczajgcy wody opadowe

powierzchnia utwardzona - chodnik
przepuszczajgca wody opadowe
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krata betonowa azurowa - parking
przepuszczajgca wody opadowe

4 g — ‘! nie_przekraczalna linia zabudowy dla zabudOV\_/y mieszkaniowe;j i
== obiektoéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi
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~A§ nieprzekraczalna linia zabudowy

N instalacja wodociggowa (w) - przytgcze wykonane istniejgce
4 [ kanalizacja (k) - przytacze wykonane istniejgce
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gaz (g) - przytacze wykonane istniejgce

o IR i - b gaz (g) - przytacze projektowane

v , ‘ ~ —] « 98 : zasilanie o$w. zewn. - kabel YKY3x4 w rurze DVK50 /

‘ - M v\)90 o —@ / latarnie o$wietleniowe OCP-125R-PC/Il HME 125W, stup h=4m,

prod. ES-SYSTEM - projektowane
zasilanie YKY4x70 w SRS110 / szafka ztgcza kablowego -
- projektowane

punkty i instalacja monitoringu wizyjnego - projektowane
punkty i instalacja wideofonowa oraz sterowania i zasilania
bramy przesuwnej - projektowane

<
<
<
<
<
<
<
<
S
<
——
-~
>
<
€
<
<
”

kanalizacja teletechniczna - rury 2xPP110x3,7(5,0) /
/ studnia teletchniczna SKR-1 - projektowane

gruntowy wymiennik ciepta

@ kierunek pétnocy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu 17752,00 m? 100%

powierzchnia zabudowana 629,40 m? 3,55%

1435,17 m? 8,08%
963,20 m? 5,43%
471,91 m? 2,65%

powierzchnia utwardzona
- drogi
- chodniki

powierzchnia azurowa (krata betonowa) 50% przepuszczalna
- miejsca postojowe 205,75 m? 1,16%

pow. biologicznie czynna (100%) 15481,68 m? 87,22%

-—-"'l
;3 catkowita pow. biologicznie czynna 15481,68 + 205,75/2
- wspotczynnik Pbiol/Pt: 87,8%

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI

Spotka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspdlna 30
00-930 Warszawa

v v “ Projekt:
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY

v - ‘ “ przy ul. Przyszto$ci w Parzniewie
s ‘ (dziatka nr ew. 91/42, obreb Parzniew, gmina Brwinow)
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