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EWAKUACUA - po otwarciu 2 skrzyde!
swiatfo przejscia min. 120cm ILOSC/ | KOND. 0 24 0 -
EWAKUACJA — po otwarciu gl. skrzydia
swiatto prpzejécm mm,g%cm ! v KOND. 1 0 1 !
KONDYGNACJA 0 - 1/P - 2 -
KONDYGNACJA 1 1701 1/P 1701 1/P 1 1 RAZEM 24 4 1 !
ILOSC SZTUK iLizip wip 3 1 KOLOR /OKLEINA Modrzew Syberyjski Modrzew Syberyjski Modrzew Syberyjski grafitowy np. RAL 7015
KOLOR Modrzew Syberyjski Modrzew Syberyjski Modrzew Syberyjski wewngtrz biale wewnqlrz biale wewngtrz biate
UWAGI szklenie bezpieczne 33.2/16Ar/4 mm Hart. / Wsp. izolac. term. U(max) = 1,1 W/m2K. / dla drzwi Wsp. izolac. term. U(max) = 1,5 W/m2K. UWAGI olacyjnost. termiczng
DRZWI WEJSCIOWE — EWAKUACYJINE po otwarciu skrzydta swiatto przejscia min. 90 cm, jOk dia okien pomciowych
aluminiowe, skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz, z progiem szerokim z okapnikiem zachodzqcym na kostke. ) . .
Zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej standardu producenta. Szerokos¢ otwarcia skrzydla czynnego min. 90cm. wymiar w Swietle min 0,8x0,8m
zamek zapadkowy, dwa zamki z wktadkg patentowg, zapewni¢ blokade w pozycji otwartej,
pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na pdt—mat.
UWAGA: zapewni¢ napowietrzanie w zaleznosci od potrzeb pomieszczenia i wyboru rodzaju wentylacji
Na szkleniu na wysokosci 1,5m naklei¢ oznaczenie zapewniajqce bezpieczenistwo uzytkownikow.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ DRZWI ZEWNETRZNE
SYMBOL D80h D80u D90h D100h D90 D140p D90p D90pt D90t D200s D120c D120cz D120z D90g
DRZWI DO KABINY WC
OPIS DRZWI DO WC SYSTEMOWE DRZWI DO WC / P.PORZ. DRZWI DO WC (niepefnospr.) DRZWI WEWNETRZNE DRZWI DO SALI KONFERENCYJUNEJ | DRZWI DO SCHOWKA SALI DRZWI DO POM. TECHN. DRZWI DO WODOMIERZA | DRZWI DO SEKRETARIATU [ DRZWI ZEWN./PRZEDS. | DRZWI ZEWN. + czerpnia DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI SCHOW. ZEWN.
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WYMIARY W SWIETLE S 80 80 90 100 90 140 90 90 90 200 120 120 120 90
OSCIEZNICY W 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 + krata czerpni 200 200
IL0SC/ | KOND. 0 2/L 2/P 3/P - 2/L 3/P /L - 7/L 9/P - - - 1P 1/L - 1/P 1/L 1/pP 1/L 1/P
TYP KOND. 1 2/l - 4/P 1/p 5/L 2/P - P 3L 2/P /L - 1L - - 1L - - - - - -
RAZEM 4/Pi2/L 7/Pi1/L 7/Li5/P 1/LipP 10/Li 11/P 1/L 1/L Lilp 1/L 1/P 1/L 1/P 1/L 1/P
WYMIARY OTWORU S 90 - 100 110 100 150 100 100 100 211 130 130 130 100
W SCIANIE W 205 - 205 205 205 205 205 205 205 205 205 275 205 205
SKRZYDLO SKRZYDLO PEINE SKRZYDLO PEENE SKRZYDLO PEINE SKRZYDLO PEYNE SKRZYDLO PEYNE SKRZYDLA PEINE SKRZYDLO PEYNE SKRZYDLO PELNE SKRZYDLO PEYNE SZKLENIE — SZKIO BEZPIECZNE | SZKLENIE — SZKYO BEZPIECZNE] SKRZYDLO PEENE SZKLENIE — SZKrO BEZPIECZNE 7ALUZJA
CZERPNIA — ZALUZJA
OSCIEZNICE DREWNIANA SCIANKA SYSTEMOWA DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA STALOWA STALOWA ALUMINIUM ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
OKUCIAT  ZAWASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE  LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE | ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE ZAWIASY SYSTEMOWE ZAWIASY SYSTEMOWE ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE JAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANEZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE | ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWANE [ZAWIASY SYSTEMOWE LAKIEROWAN
USZCZELKI USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA | USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBMIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBMEDNIOWA USTCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA | USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA | USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA | USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA
zqodna z wymaganiami P.POZ.
KLAMKI KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK™ SYSTEMOWE KLAMKA | ZAMEK SYSTEMOWE

WSPOr CZYNNIK Umax

1,5 [W/(m2-K)]

1,5 [W/(m2-K)]

nie dot. Zaluzji czerpni

bez wymogu — przeds. nieogrzewany

KOLOR

wg inwestora

g inwestora

Modrzew Syberyjski

Modrzew Syberyjski

Modrzew Syberyjski

Modrzew Syberyjski

Modrzew Syberyjski

lakier kolor Modrzew Syberyjski lakier kolor Modrzew Syberyjski

lakier kolor Modrzew Syberyjski

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

UWAGI

W DOLNEJ CZESC
1,5 CM SZCZELINY WENTYLACYINEJ

W DOLNEJ CZESC
1500 PRZESHITU

W DOLNEJ CZESCI
1,5 CM SZCZELINY WENTYLACYINEJ

W DOLNEJ CZESC]
1,5 CM SZCZELINY WENTYLACYINE

EI30

Na szkleniu na wysokosci 1,5m
naklei¢ oznaczenie zapewniajace

bezpieczenstwo uzytkownikow.

Na szkleniu na wysokosci 1,5m
naklei¢ oznaczenie zapewniajqce

bezpieczenstwo uzytkownikow.

Na szkleniu na wysokosci 1,5m
naklei¢ oznaczenie zapewniajqce
bezpieczenstwo uzytkownikow.

EWAKUACUA — po otwarciu skrzydla EWAKUACJA — po otwarciu skrzydta EWAKUACJA — po otwarciu skrzydfa

swiatfo przejscia min. 90cm

swiatlo przejscia min. 90cm

swiatfo przejscia min. 90cm

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako
szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i
catosci projektowanego elementu podstawg wymiarowania sq rysunki
detali.

Rysunki zestawcze nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami
rzutdow,przekrojow, elewacji i detali.

Rysunki okien i drzwi sa przedstawione w schemacie wediug
ktorego,w konsultacji z projektantem, nalezy dobra¢ rozwiqzania
warsztatowe i systemowe, wyznaczone podanymi wymiarami i opisem.
Wykonawca ma obowigzek wykonania rysunkow warsztatowych i
podania szczegdlowych rozwiqzan. Wykonawca ponosi pelfng
odpowiedzialno$¢ za rozwiqzania szczegdfowe. Wykonawca ma
obowiqzek uzyskac aprobatg glownego projektanta, bgdz jego
przedstawiciela dla proponowanych rozwiqgzan.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary w naturze, sprawdzenia
piondw i poziomodw otwordw oraz wytyczenia ptaszczyzny elewacji.
Przed wykonaniem rysunkdw warsztatowych elementow i
przystqpieniem do produkcji wykonawca stolarki obowigzany jest
uzgodni¢ i zweryfikowa¢ otrzymane zatozenia i dostosowa¢ je do
rozwiqgzan systemowych.

Wtasciwosci produktdw powinny spefniac wymagania obowiqzujqcych
przepisbw prawa | norm.

W przypadku okien i drzwi wieloskrzydlowych skrzydto uchylne otwiera
sig jako pierwsze.

Okreslenie  L/P przyjeto jako otwierane w LEWA/PRAWA strone w
widoku od strony zawigsow

Wymiary i ilosci nalez sprawdzi¢ w naturze przed realizacjq
zamaowienia.

Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i
zagrozen dla prawidtowe] realizacji i eksploatacji obiektu dla
prawidfowej realizacji i eksploatacji obiektu przed realizacjq
zamdwienia.

Wszystkie elementy stolarki i slusarki montowa¢ w/g instrukeji
producenta
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