OZNACZENIA:

> | - Tablica elektryczna 0,4kV

= - Oprawa o$wietlenia awaryjnego dwustronna LED; 1,2W; IP20, z modufem
awaryjnym 1h dwustronna,

= E2- Oprawa oswietlenia awaryjnego jednost: LED; 1,2W;IP20, z modutem
awaryjnym 1h jednostronna

= —  Oprawa o$wietlenia awaryjnego ; IP20 z modutem awaryjnym 1h
AWl VPO 3W LED RS wpuszczana
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T T v} - Oprawa o$wietlenia awaryjnego ; z modufem awaryjnym 1h
AW2  |VPC 3W LED  wpuszczana

- Oprawa o$wietleniowa, INDIR S MP 1x40W; wpuszczana 600x600
; IP20

- Oprawa o$wietleniowa, OL RELPAR — V2 3x14W; wpuszczana 600x600;
P20
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—  Oprawa o$wietleniowa, OL RELPAR — V2 3x24W; wpuszczana 600x600;
P20
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- Oprawa o$wietleniowa, OL RELPAR — V2 3x24W; nastropowa 600x600;
P20
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- Oprawa o$wietleniowa, PLAFO PRM 1x55W; natynkowa
P20
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on — Oprawa oéwietleniowa, OM 11 BN F 1x26W wpuszczana
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Architektura:
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T HEJNA ARCHITEKCI

o3 - _ .m_sn oswietleniowa, OM 55 BN F 1x26W wpuszczana Spatka jawna

I i HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1
| Do - mm_sn oswietleniowa, 1x26W natynkowa tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl
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rawa o$wietleniowa,

OFOR-WALL 21 OP 1x60W E27 zewgtrzna

Inwestor:
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Oprawa o$wietleniowa, PLAST 1x54W natynkowa

Oprawa o$wietleniowa, OPHE TS5 2x28W; IP 65; natynkowa

Oprawa o$wietleniowa, OPHE TS 2x28W; IP 65; natynkowa

Lqcznik instalacyjny Swiecznikowy, 230V, 10A, p/t

Lqcznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, p/t

Lqcznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, P44, p/t

Lqcznik instalacyjny 1-biegunowy chwilowy, 230V, 10A, p/t

Przekaznik bistabilny w puszce, BIS-402, 230V, 10A, puszka ¢60

montowany do korytka instalacyjnego lub w Scianie

Modut sterujgcy DAL 125 , siedmio kanatowy

~ Caujnik ruchu 230VAC, 360', typ, EEB04/EE805, prod. Hager

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspélna 30
00-930 Warszawa
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