LEGENDA:

UWAGI:

Uziom fundamentowy kratowy — bednarka FeZn30x4
OSW  — gtowna szyna wyréwnawceza _— ufozona w warstwie chodego betonu pod fundamentem.
LSW - lokalna szyna wyrdwnawcza .
MPW - magistrala pofgczen wyréwnawczych
LPS - zewnetrzna instalacjo piorunachronna Magistrala pofqczen wyrGwnawczych — bednarka FeZn30x4

lub wedfug opisu na rzucie

1. Instalacje uziemiajgcq wykona¢ zgonie z normg PN=EN 62305.

2. Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki FeZn30x4 ktorg nalezy ukfadat w

® warstwie chudego betonu, bednarke nalezy ukfada¢ pionowo na wspornikach tak aby ° Potgezenie trwate, skgcane lub spawane
zapewni¢ otuling z betonu min. Scm.

3. Wszystkie pofgczenia instalacji uziemiajgcej oraz LPS nalezy wykona¢ trwale i pewnie
— sposoby fqczenia zgodnie z normg. Pofgczenie spawane ochroni¢ przed korozjq

4. Pofqczenia elementow w betonie wykona¢ jako spawane, miejsce pofqczenia
zabezpieczy¢ przed korozjq.

5. Wszelkie pofgczenia instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej oraz wyréwnawczej przez
dylatacje wykona¢ za pomocqg elastycznych pofgezen kompensacyjnych.

6. W pomieszczeniach technicznych wykona¢ magistrale pofqezen wyréwnawczych (MPW)
w postaci opaski z bednarki FeZn30x4 na wysokosei 0,3m od podfogi, w miejscu
drzwi bednarke ukfadaé nad drzwiami.

7. Do wszystkich pomieszczen technicznyh wyprowadzic z uiomu fundamentowego
bednarke FeZn 30x4 oraz pofqezy¢ jg z MPW. MPW w garazu montowa¢ pod
stropem. W pomieszczenich z sufitem podwieszonym MPW montowac w przestrzeniu

. sufitu podwieszonego.

Y - . ' P 8. GSW potqczy¢ z uziomem za pomocq bednarki FeZn 30x4. )

) g ! / . ~ RS 9. Polqczenia wyrownawcze gfowne powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

““““ N ; = o przewdd ochronny PE (PEN) zasilajgeej budynek i wszystkie inne

~ ) Przewdd odprowadzajgcy & . wprowadzone do budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajgce,
2yly zewngtrzne przewodow wspofosionych, metalowe powloki badz 5o
~. ekrany wprowadzonych do budynku przewoddw telekomunikacyjnych,

w tym internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowe] oraz

Ostona przewodu przewody uziemiajgce lokalnych instalacji antenowych,

Potqczenie trwate, skecane lub spawane

Przewdd uziemiajgcy — bednarka FeZn 30x4,
lub wedtug opisow na rzutach

Zwod poziomy

Gowna szyna wyrGwnawcza w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej Cu 200mm’
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Drut stalowy na wspornikach i

Lokalna szyna wyréwnawcza 6x 4-25mm’
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Lokalna szyna wyréwnawcza 10x 2,5-95mm? + 1x bednarka 30x4
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Element napinajgcy

) B uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne bgdZ naturalne
uremiageego Ztqeze kontrolne o uziomy przy g%%w, %mwx Ewﬁ\%c@
wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne,
kandlizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne,
niezaleznie od tego, czy i jak sq uziemione,
oczep Scian szczelinowych,
rozlegfe metalowe czesci konstrukeji budynku, o ile sq dostepne:
a.  stalowq konstrukeje szkieletowq budynku, dzwigary stalowe, prowadnice
dzwigow, zbrojenie betanu,
b.  metalowe elewacje budynku (w tym sciany osfonowe) i metalowe pokrycia
dachowe,
Pofgczenia wyréwnawcze gfowne wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju min.
LgYzol6mm®
12, Przed wykonaniem (uziemionych) pofqczen wyrdwnawczych miejscowych nalezy
upewnic sie, ze budynek ma poprawnie wykonane pofgczenia wyrownawcze gfowne.
13, Dodatkowe potqczenia wyrdwnawcze miejscowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach o
zwigkszonym  zagrozeniu porazeniem, takich jok np: rozdzielnie, pomieszczenia
techniczne, fazienki, kuchnie, serwerownie itp.
14, Dodatkowe pofqczenia wyrdwnawcze ochronne powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzqce jednoczesnie dostepne, takie jok:
o czesci przewodzqce dostepne,
e czesci przewodzqee obce,
DETAL A o przewody ochronne wszystkich urzqdzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i
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bednarka FeZn30x4 — ukfadana

w warstwie chudego betonu 1.

N

wypustow o$wietleniowych,
o metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane,
A s s [ (O 15, Wszystkie pofgczenia i przylqczenia przewoddw biorgcych udzial w ochronie
R e o | =" e ; o ; S przeciwporazeniowe] powinny byc wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie,
V/,w - S | | . i\ S S S S S S s S chronigey przed korozjg.
- R | I | 16, Przewody nalezy fgczy¢ ze sobq przez zaciski przystosowane do materiafu, przekroju
Lo P * oraz liczby fqczonych przewoddw, a takze srodowiska, w ktérym pofgczenie to ma
=RV R O\ . EEEm pracowac.
[ ” y 1% WW MPS 17.  Dodatkowe pofqczenia wyrdwnawcze miejscowe nalezy wykonac przewodami
““““““ ” | | \\ g z ® @ £ = bednarka FeZn30x4 36%5?3, o%osagsao?ﬁ , B N N
““““““ | | . S £ 3 2 m * przewdd wyrdwnawczy fgczqey dwie czeSci przewodzqgce dostepne, powinien miet
| L s MPS s/, e 2 £ =5 2 przewodnosé nie mniejszq niz przewod ochronny o mniejszym przekroju,
0 | i ) bednarka FeZn30x 7/ > s E s =] przyfqczony do czesci przewodzqce| dostepnej,
[ 1] i | - \\ 5] .W, > = g e przewod wyrdwnawczy fgczqey czgsé przewodzgeq dostepng z czgsciq przewodzqeq —A_|>m> _|Um _<
[ [ s m < = ﬁm obcg, powinien mie¢ przewodno$¢ nie mniejsza niz pofowa przekroju odpowiedniego
[ [ . C @ @ przewodu ochronnego,
! ! 7 o kablem LgYzobmm?® przy pofqczeniu dwdch czesci przewodzgeych obcych,
” ” 18.  Dodatkowe pofqczenia wyrdwnawcze miejscowe powinny obejmowat w szczegdlnosci:
e Bt Rt Bt o przewdd ochronny PE obwodu rozdzielezego, Architektura:
o obudowy urzqdzef elektrycznych o klasie ochronnosci |,
S S S ¢ obudowy tablic elekirycznych i szaf rack,
’ \\ \\ \\ \\ \\ o metalowe elementy konstrukcyjne instalacji centralnego ogrzewania,
YWy 7 wentylacji i klimatyzacji itd.,

metalowe przewody (wodne, gazowe, prézniowe, wentylacyjne itd.) _l_m.._z> >wOI_._|m—AO_

o \\ s, \\ o korytka kablowe, Spétka jawna
i i » metalowe oScieznice przeszkled pasmowych budynku o galwanicznej ciggfosci - . )
miedzy réznymi pomieszczeniami HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1
' . P . tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl
. o metalowe zewnetrzne warstwy przewodéw ekranéw (jak uzbrojenie, ekram)
Do_uziomu o przewodzqee elementy konstrukcji budowlanych, konstrukcje wsporcze podtog
, N podniesionej, bariery, przegrody, osfony, drabinki metalowe, schody stalowe, drzwi i Inwestor:
| | | | M ! M N oscieznice w Scianie zbrojonej itp.,
| | | | bednarka FeZn30x4 — ukfadana w , 1 19. W Zadnym przypadku kabel do dodatkowych pofgczer wyrwnawczych miejscowych nie Krajowa Rada Izb Rolniczych
S T warstwie chudego betona - moze by¢ mniejszy niz LgYzobmm®, ul. Wspélna 30
[ b [ ’ 20. W szachtach ufozy¢ w pionie bednarke Fe/n30x4 na kazdym pietrze zamontowaé 00-930 Warszawa
lokalng szyne wyrdwnawczq LSWI1, w toaletach, pomieszczeniach mokrych
zamontowa¢ LSW2. Projekt:
21, LSW2 fqczye do LSWT lub MPW kablem LgYzo. BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
22. Wszystkie pofgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ w miejscu dostepnym do przy ul. Przysztosci w Parzniewie
sprawdzenia. ) ) o (dziatka nr ew. 91/27, obreb Parzniew, gmina Brwinéw)
23. Oczep Scion sczelinowych pofgezyé z MPW prowadzonej pod stropem na poziomie —1.
24, Metalowq fasade nalezy pofqezyé z przewodami odprowadzajgcymi bednarkq FeZn30x4 Temat rysunku:
ho KuZdym pigtac . e s A PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
25. W pomieszczeniu przyfgeza telefonicznego na poziomie =1 w Scianie zewnetrznej
przed wylaniem betonu zamontowa¢ blok dwoch przepust wodo— i gazoszczelny typu RZUT DACHU
>w9 Im,Tm GD xm\\uw, . i ) , Projektowat: Podpis:
. : ) o 26. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. .
““““““ ; = ) ot mgr inz. Robert Mazurek

upr. nr: MAZ/0062/POOE/10
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