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Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI

Spbtka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl
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Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspélna 30
00-930 Warszawa

Projekt:
BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przysztosci w Parzniewie
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU CCTV (dziatka nr ew. 91/27, obreb Parzniew, gmina Brwinéw)
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU VIDEODOMOFONOWEGO STANOWISKO NADZORU Temat rysunku:
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU VIDEODOMOFONOWEGO WIZYJNEGO W RECEPCUI
e K ter ki PC
Recepel S onitorem’ LDC v PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Centrala  alarm. CA _Mm_ ~——0Odbiornik wideodomofonowy LCD T
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_ + . S/ - Cake PR VOR 12v Sprawdzit Podpis:
INT-R typ: BPR2-W12, prod. BOSCH L prawdzit: odpis:
mwe |, szfka mgr inz. Janusz Pizon
| : YTKSY 3:2x0.5 [Jl] - ontaktron powierzchniowy ﬁm JESTRATOR upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12
YIKSY 32405 8 KANALOWY 12v
X2X0. inercvi W SZAFIE RACK N :
IN| - Czujka inercypa Opracowat:
| | _H_ typ: Impaq Plus, prod. Texecom E >_“~o_.__<<ci SUTP
YTKSY 5x2¢0.5 @ —  Wewnetrzny sygnalizator akustyczny p— 12V
_ typ: SWP-100, prod. SATEL o L )
230V | [Zasiacz ix R sovALY— [ syenof radiowy 1. —— Panel wejsciowy systemu wideodomofonowego
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i [ZNl-———Elektrozaczep (Fail Secure) 12VDC 230V Elektryczna P. Wykonawczy
UWAGI SSWiN: FURTKA Z — Konwerter pasywny 1-kanatowy ZBK Data: Skale: |_||O\_
1. Okablowanie w prowadzié w rurkach ochronnych PCV. I — Zasiacz buforowy kamer 12V Sierpieri 2014r. 1:100




