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) i _ 15 Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ — —
N> M - budynki i ich usytuowanie oraz jok dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego pod wpfywem ognia P mgr inz. Robert Fabisiak 7
,nw ﬂ oraz NRO" wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z upr. nr: MAZ/0302/POOK/08
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i Element T1 ﬁ_ﬁ\ ! F zakfadach firmy MiTek Industries Polska. Opracowal: ... B
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& L 128 L 491 ) ogniochronng RIGIPS RIGIMETR FIRE—Line PLUS typ DF gr. 15 mm, zgodnie z aprobatq techniczng i klasyfikacjq Branza: Feza projekt Nr rysunka
ogniowg producenta. W konstrukcji dachu (pomiedzy i pod krokwiami) zastosowano ocieplenie z weiny mineralnej Konstrukcja wykonawczy K-07 A
%H Rockwool o klasie Al reakcji na ogien. Data: 2014 Skale: 150 -
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