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powierzchnia terenu 17752,00 m² 100%

powierzchnia zabudowana 629,40 m² 3,55%

powierzchnia utwardzona 1435,17 m² 8,08%

- drogi 963,20 m² 5,43%

- chodniki 471,91 m² 2,65%

powierzchnia ażurowa (krata betonowa) 50% przepuszczalna

- miejsca postojowe 205,75 m² 1,16%

pow. biologicznie czynna (100%) 15481,68 m² 87,22%

całkowita pow. biologicznie czynna 15481,68 + 205,75/2

współczynnik Pbiol/Pt: 87,8%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LEGENDA:

ABCDEFG

wejście/wjazd na posesję

wejście główne do budynku

pow. biologicznie czynna - trawnik

droga pożarowa sz. 4 m

budynek projektowany

ilość kond. nadziemnych

OZNACZENIA:

 1.  wjazd na posesję

 2.  wejście na posesję

 3.  wejście główne do budynku

 4.  reprezentacyjny plac

 5.  chodnik

 6.  26 miejsc postojowych utwardzonych

      (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych)

 7.  zadaszona osłona śmietnikowa

 8.  hydrant zewnętrzny

 9. czerpnia terenowa

10. gruntowy wymiennik ciepła

11. wyrzutnia terenowa
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PZT-1

granica stanow. archeolog.

powierzchnia utwardzona - chodnik

powierzchnia utwardzona - droga

krata betonowa ażurowa - parking

1:500

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY

przy ul. Przyszłości w Parzniewie

(działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

nieprzekraczalna linia zabudowy

linia elektroenergetyczna 110kV

gaz (g) - przyłacze wykonane istniejące

nieprzekraczalna linia zabudowy dla

zabudowy mieszkaniowej i obiektów

przeznaczonych na stały pobyt ludzi

granica działki nr ew. 91/42

latarnie oświetleniowe i zasilanie ośw. zewn. - projektowane

punkty i instalacja wideofonowa - projektowane

kanalizacja (k) - przyłacze wykonane istniejące

instalacja wodociągowa (w) - przyłącze wykonane istniejące

gaz (g) - przyłacze projektowane

budynki do wyburzenia

przepuszczająca wody opadowe

przepuszczająca wody opadowe

przepuszczająca wody opadowe

kierunek północy


